
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento výrobek v souladu s následujícími 
normami normalizovaných dokument
EN60745, EN55014 
rovn ž i sm rnic
2004/108/EC, 98/37/EC Rady. 

 Tomoyasu Kato CE 2006 
editel

Hluk a vibrace pro model BDF442 
Typický zvukový tlak iní 71 dB (A). 
Odchylka iní 3 dB (A). 
Podle pracovních podmínek m že zvukový tlak p ekro it 85 dB (A). 
Noste ochranu sluchu. 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745. 

Hluk a vibrace pro model BDF452 
Typický zvukový tlak iní 70 dB (A). 
Podle pracovních podmínek m že zvukový tlak p ekro it 85 dB (A). 
Noste ochranu sluchu. 
Typická efektivní hodnota zrychlení iní maximáln  2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745. 

Odpov dný výrobce 
MAKITA CORPORATION 

Anjo, Aichi Japan 

Autorizovaný zástupce v Evrop

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

Akumulátorový
vrtací šroubovák 

Návod k obsluze 
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P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR

– Pro p ístroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství 
a náhradní díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek 
poran ní osob. 

P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu. Informace týkající se tohoto 
p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku Makita. 
– Vrtací nástavce 
– Šroubovací nástavce 
– Držák nástroj
– Záv sná úchytka 
– R zné druhy originálních akumulátor  a nabíje ek Makita 
– Adaptér s automatickou aktualiza ní funkcí 
– Plastový p epravní kuf ík
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ÚDRŽBA
POZOR

– D íve než budete provád t kontrolu nebo údržbu p ístroje, p ístroj vypn te a odstra te 
akumulátorový blok. 

Vým na uhlíkových kartá  (obr. 11) 
V p ípad  opot ebení až k mezní zna ce je vym te. Uhlíkové kartá e udržujte v istot  a zajist te
jejich bezpe né uložení v držácích. 
Oba uhlíkové kartá e by m ly být vym n ny sou asn .
Používejte jen identické uhlíkové kartá e. Šroubovákem odstra te oba šrouby a pak sejm te zadní 
kryt. (obr. 12) 
Nadzvedn te pružinové rameno a pak jej úzkou špi kou šroubováku s drážkou nebo podobným 
p edm tem položte do odstup ované oblasti krytu. (obr. 13) 
Klešt mi odstra te krytky uhlíkových kartá . Opot ebované uhlíkové kartá e vyjm te, vložte nové 
a v obráceném po adí zase pevn  upevn te krytky uhlíkových kartá . (obr. 14) 
P esv d te se, zda krytky uhlíkových kartá  dob e sedí v otvorech držák  kartá . (obr. 15) 
Op t nasa te zadní kryt a pevn  utáhn te oba šrouby. 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita, a p itom vždy použity náhradní díly 
Makita.
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Symboly
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

Jen pro zem  EU 

Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! 
Podle evropské sm rnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj  a konverze 
do národního práva musí být opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány odd len
a zavezeny k op tovnému zhodnocení. 
Ú el použití ENE034-1 
P ístroj byl vyvinut ke šroubování a vrtání do d eva, kovu a plastu. 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. ervená oblast 10. Ukazatel 19. Šrouby 
  2. Tla ítko 11. V nec 20. Odstup ovaná oblast 
  3. Akumulátorový blok 12. Držák nástroj  21. Pružina 
  4. Vypína  13. Nástavec 22. Rameno 
  5. Sv tlo 14. Drážka 23. Krytka uhlíkových kartá
  6. P epínací pá ka 15. Šroub 24. Otvor 
  7. Pá ka ke zm n  otá ek 16. Záv sná úchytka 25. Krytka uhlíkových kartá
  8. Nastavovací kroužek 17. Zna ka opot ebení   
  9. D lení 18. Zadní kryt   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model BDF442 BDF452 

Ocel 13 mm 13 mm 
D evo 38 mm 38 mm 
Šroub do d eva 6 mm × 75 mm 10 mm × 89 mm Výkon

Strojní šroub M6  M6  
Vysoké (2) 0–1 400 0–1.500 Otá ky naprázdno (min-1) Nízké (1) 0–400 0–400 

Celková délka 197 mm 197 mm 
istá hmotnost (s blokovým akumulátorem) 1,7 kg (BL1430) 1,8 kg (BL1830) 

Jmenovité nap tí stejnosm rné nap tí 14,4 V  stejnosm rné nap tí 18 V

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 
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– Vzp í ený nástavec m žete jednoduše zase vytáhnout tím, že p epína em zm níte sm r
otá ení. Ale ke škubavému zp tnému rázu p ístroje m že dojít, pokud nebudete p ístroj pevn
držet.

– Malé obrobky vždy upevn te do sv ráku nebo podobného upínacího za ízení.
– Pokud jste p ístroj používali tak dlouho, že došlo k úplnému vybití akumulátoru, pak asi 

15 minut vy kejte, než budete v práci pokra ovat s novým akumulátorem. 
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PROVOZ
POZOR

– Akumulátorový blok úpln  zasu te, až zasko í. Je-li vid t ervená oblast naho e na tla ítku,
pak blok ješt  úpln  nezasko il. Vložte jej tak, aby nebyla ervená oblast již vid t. V opa ném
p ípad  m že blok z p ístroje nedopat ením vypadnout a poranit vás nebo vedle stojící osoby. 

K lepší kontrole držte p i otá ení p ístroj jednou rukou a druhou rukou spodní stranu 
akumulátorového bloku. 

Šroubování (obr. 10) 
POZOR

– Pro danou práci nastavte nastavovací kroužek na vhodný stupe  utahovacího momentu. 
Špi ku šroubovacího nástavce nasa te na hlavu šroubu a na p ístroj mírn  zatla te. P ístroj
pomalu spus te a postupn  zvyšujte otá ky. Vypína  uvoln te, jakmile za ne spojka zabírat. 

POZOR
– P esv d te se, zda je šroubovací nástavec rovn  nasazen do hlavy šroubu. V opa ném

p ípad  m že být poškozen šroub a/nebo nástavec. 

UPOZORN NÍ
– P i zašroubovávání šroub  do d eva nejd íve p edvrtejte otvory, pak bude šroubování 

jednodušší a obrobek se nebude št pit. Viz tabulku. 

Jmenovitý pr m r šroubu do d eva (mm) Doporu ená velikost p edvrtaného otvoru (mm) 
3,1  2,0–2,2  
3,5  2,2–2,5  
3,8  2,5–2,8  
4,5  2,9–3,2  
4,8  3,1–3,4  
5,1  3,3–3,6  
5,5  3,7–3,9  
5,8  4,0–4,2  
6,1  4,2–4,4  

Vrtání
Nejd íve nastavovací kroužek pooto te tak, aby ukazatel mí il na zna ku. P itom postupujte 
následovn :

Vrtání do d eva
P i vrtání do d eva lze nejlepších výsledk  dosáhnout vrtáky do d eva, které jsou vybaveny vodicím 
v etenem. Vodicí v eteno zjednoduší vrtání tím, že nástavec zavede do obrobku. 

Vrtání do kovu 
Aby na za átku vrtání otvoru nedošlo k sesmeknutí vrtáku, ud lejte d l íkem zá ez a kladivem 
tlu te na ten bod, na kterém budete vrtat. Špi ku nástavce nasa te do zá ezu a spus te vrtání. 
P i vrtání kov  používejte mazací prost edek k ezání. Železo a mosaz byste však m li vrtat 
nasucho.

POZOR
– Vrtání nebude urychleno nadm rným tlakem na p ístroj. Tento nadm rný tlak naopak poškodí 

hrot vašeho nástavce, sníží výkon p ístroje a zkrátí jeho životnost. 
– P i prorážení otvor  p sobí na p ístroj/nástavec enormní síly. P ístroj pevn  držte, a bu te

opatrní, když nástavec prorazí obrobek. 
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BECNÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
VAROVÁNÍ!

P e t te si všechny pokyny. Nebudete-li se ídit všemi dole uvedenými pokyny, hrozí nebezpe í
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo riziko t žkých poran ní. Výraz „elektroná adí“ ve všech 
níže uvedených výstražných pokynech se týká vašeho elektrického p ístroje provozovaného na síti 
(s kabelem) nebo vašeho elektrického p ístroje provozovaného s akumulátorem pop . baterií (bez 
kabelu).
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

Bezpe nost na pracovišti 
  1. Dbejte na isté a dob e osv tlené pracovišt . V neuklizených a tmavých prostorách m že

rychle dojít k nehodám. 
  2. Elektrické p ístroje nepoužívejte ve výbušném prost edí, jako nap . v blízkosti ho lavých

kapalin, plyn  nebo prachu. U elektrických p ístroj  vznikají jiskry, které mohou zp sobit
vznícení prachu a výpar .

  3. Pracujete-li s elektrickým p ístrojem, pak d ti a diváky udržujte v bezpe né vzdálenosti. 
Vychýlení m že vést ke ztrát  kontroly nad p ístrojem.

  4. Elektrická bezpe nost
  5. Zástr ka elektrického p ístroje musí jít zasunout do zásuvky. Zástr ku nikdy nem te.

U uzemn ných elektrických p ístroj  nepoužívejte adaptéry. Originální zástr ky a vhodné 
zásuvky snižují riziko úrazu elektrických proudem. 

  6. Zabra te kontaktu t la s uzemn nými povrchy, nap . s trubkami, chladi i, topnými a chladicími 
elementy. Je-li vaše t lo uzemn né, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. 

  7. Elektrický p ístroj nesmí být vystaven dešti ani vlhkosti. Pokud se do elektrického p ístroje
dostane voda, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. 

  8. Nepoužívejte kabel k jinému než ur enému ú elu. Kabel nikdy nepoužívejte k p enášení
elektrického p ístroje, p itahování nebo vytahování zástr ky. Kabel chra te p ed teplem, 
olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko 
úrazu elektrických proudem. 

  9. Pracujete-li s elektrickým p ístrojem v terénu, použijte vhodný prodlužovací kabel. Použití 
prodlužovacího kabelu vhodného do terénu minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

Osobní bezpe nost
10. Bu te stále ostražití, dávejte pozor na to, co d láte, a pokud pracujete s elektrickým 

p ístrojem, používejte zdravý rozum. S elektrickými p ístroji nepracujte, jste-li unaveni nebo 
pod vlivem drog, alkoholu nebo lék . Moment nepozornosti m že p i zacházení s elektrickými 
p ístroji vést k t žkým poran ním.

11. Používejte osobní ochrannou výstroj. Vždy používejte ochranné brýle. Okolnostem 
p izp sobená osobní ochranná výstroj, jako nap . protiprachová maska, neklouzavá 
bezpe nostní obuv, helma a ochrana sluchu, snižuje riziko poran ní osob. 

12. Zabra te neúmyslnému spušt ní p ístroje. D íve než zasunete zástr ku do zásuvky, 
p esv d te se, zda je p ístroj vypnutý. P enášení p ístroje s prstem na p epína i a zastr ení
zástr ky p i zapnutém p ístroji m že mít za následek poran ní a nehody. 

13. D íve než elektrický p ístroj zapnete, odstra te všechny se izovací a ostatní klí e. Klí
ponechaný na rotujících dílech elektrického p ístroje m že p ivodit poran ní.

14. Nep edklán jte se p íliš daleko. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. Což 
umožní lepší kontrolu elektrického p ístroje v p ípad  nep edvídané situace. 
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15. Noste vhodný od v. Nenoste volné od vy nebo šperky. Vlasy, od v a rukavice m jte mimo 
dosah pohyblivých díl . Široký od v, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými 
díly.

16. Máte-li k dispozici p ístroje k odsávání nebo shromaž ování prachu, tak je p ipojte a ádn
používejte. Používání t chto p ístroj  snižuje nebezpe í vznikající p i vývinu prachu. 

Používání a ošet ování elektrických p ístroj
17. Nep et žujte elektrický p ístroj. Pro p íslušnou práci použijte vhodný elektrický p ístroj. 

Správný nástroj splní sv j ú el nejlépe a nejbezpe n ji, je-li používán v rozsahu výkonu, pro 
který byl vyroben. 

18. Nepoužívejte elektrické p ístroje, které nelze zapnout a vypnout spína em. Každý elektrický 
p ístroj, jehož spína  nefunguje, p edstavuje ur ité nebezpe í a musí být opraven. 

19. D íve než budete na elektrickém p ístroji provád t nastavení, p ed vým nou p íslušenství
nebo uložením nástroje, vytáhn te zástr ku ze zásuvky event. akumulátor z p ístroje. Tato 
preventivní bezpe nostní opat ení snižují riziko neúmyslného spušt ní.

20. Elektrické p ístroje, které nepoužíváte, skladujte mimo dosah d tí a nedovolte je používat 
nikomu, kdo není seznámen s provozem elektrického p ístroje. Elektrické p ístroje v rukou 
nezkušených uživatel  jsou nebezpe né.

21. Ošet ování elektrických p ístroj . Je t eba kontrolovat uvoln ní spojek, pevné pohyblivé díly, 
defekty a všechny ostatní podmínky, které by mohly negativn  ovlivnit funkci p ístroje. P ed
použitím elektrického p ístroje nechte závadu opravit. Mnoho nehod bylo zp sobeno špatn
provád nou údržbou elektrických p ístroj .

22. ezné nástroje udržujte v istot  a ostré. ádn  udržované ezné nástroje s ostrými eznými
hranami se tak rychle nezaklesnou a lze s nimi snáze manipulovat. 

23. Elektrický p ístroj, p íslušenství, dláta atd. používejte v souladu s t mito pokyny a zp sobem
p im eným pro ú el použití nástroje, p itom dodržujte pracovní podmínky a pln  se v nujte
provád né práci. Používání elektrického p ístroje na práce, pro které nebyl koncipován, m že
zavinit nebezpe né situace. 

Používání a ošet ování p ístroj  s akumulátorem
24. P ed nasazením akumulátorového bloku se p esv d te, že se vypína  nachází v poloze „Vyp.“ 

(Off). Bude-li akumulátorový blok vložen do elektrických p ístroj , jejichž vypína  se nachází v 
poloze „Zap.“ (On), hrozí zvýšené nebezpe í úrazu. 

25. Akumulátor m žete nabíjet jen nabíje kou, kterou uvedl výrobce. Nabíje ka, která je vhodná 
pro tento typ akumulátoru, m že p i použití s jiným akumulátorem zp sobit požár. 

26. Elektrické p ístroje mohou být používány jen s k tomu ur enými akumulátory. Použití jiných 
akumulátor  m že p edstavovat nebezpe í poran ní a požáru. 

27. Pokud akumulátor nepoužíváte, nesmíte jej ukládat do blízkosti jiných kovových p edm t ,
jako nap . kancelá ské svorky, mince, h ebíky, šrouby nebo ostatní kovové p edm ty, protože 
hrozí nebezpe í, že se akumulátor dostane s t mito p edm ty do kontaktu. Zkrat na 
kontaktech akumulátoru m že zp sobit popáleniny nebo vyvolat požár. 

28. P i nesprávném používání m že z akumulátoru uniknout kapalina; v tomto p ípad  zabra te
jakémukoli kontaktu t la s kapalinou. Pokud se nedopat ením dostanete do kontaktu s touto 
kapalinou, pak postižené místo po ádn  opláchn te vodou. Dostane-li se vám kapalina do o í,
vyhledejte krom  toho i léka e. Kapalina unikající z akumulátoru m že zp sobit podrážd ní
k že nebo popáleniny. 

Servis
29. Elektrický p ístroj smí opravovat výhradn  jen kvalifikovaný personál za použití originálních 

náhradních díl . Tak z stane zachována provozní bezpe nost elektrického p ístroje. 
30. Dodržujte pokyny týkající se maziv a vým nného p íslušenství.
31. Rukojeti musí být stále suché, bez oleje a tuku. 
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MONTÁŽ
POZOR

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a odstra te
akumulátorový blok. 

Nasazení nebo odstran ní oto ného nebo vrtacího nástavce (obr. 7) 
V ncem otá ejte proti sm ru chodu hodinových ru i ek, až se upínací elist otev e. Nástavec 
zasu te co nejdále do upínací hlavy. V ncem otá ejte ve sm ru chodu hodinových ru i ek, dokud 
nebude upínací hlava pevn  utažena. 
Chcete-li nástavec odstranit, musíte v ncem otá et proti sm ru chodu hodinových ru i ek.

Nasazení držáku p ístroje (volitelné p íslušenství) (obr. 8) 
Držák nástroj  vložte do výstupku na levé nebo pravé stran  patky p ístroje a zajist te ho 
šroubem.
Nebudete-li nástavec používat, pak jej uložte do držák  nástroj .
Tam m žete ukládat nástavce do délky 45 mm. 

Záv sná úchytka (volitelné p íslušenství) (obr. 9) 
Záv sná úchytka je praktická k do asnému zav šení p ístroje. 
M že být upevn na na každou stranu p ístroje. Za ú elem montáže nasa te záv snou úchytku do 
drážky na krytu p ístroje (na libovolnou stranu) a upevn te jej jedním šroubem. 
K odstran ní musíte uvolnit jen šroub a záv snou úchytku vyjmout. 
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Zm na otá ek (obr. 5) 
Chcete-li zm nit otá ky, pak p ístroj nejd íve vypn te, a pá ku ke zm n  otá ek posu te do polohy 
„2“ (vysoké otá ky) nebo „1“ (nízké otá ky). P ed zahájením práce zkontrolujte, zda se pá ka ke 
zm n  otá ek nachází ve správné poloze. Pro danou práci použijte vhodné otá ky.

POZOR
– Pá ku ke zm n  otá ek vždy nastavte do správné polohy. Budete-li p ístroj používat a tato 

pá ka se bude nacházet mezi polohami „1“ a „2“, m že být p ístroj poškozen. 
– Pá ku ke zm n  otá ek nesmíte p estavit, pokud p ístroj b ží. V opa ném p ípad  m že dojít 

k poškození p ístroje.

Nastavení utahovacího momentu (obr. 6) 
Utahovací moment m žete nastavit v 17 stupních oto ením nastavovacího kroužku tak, aby jeho 
dílky mí ily na ukazatel na t lese p ístroje. Utahovací moment je minimální, pokud je vyrovnána 
íslice 1 na ukazateli, a maximální, pokud je vyrovnána zna ka na ukazateli. 

Pokud je íslo nastaveno mezi 1 a 16, proklouzne spojka na r zné stupn  krouticího momentu. 
Spojka je koncipována tak, že na zna ce neprokluzovala. 
P ed vlastním provozem zkušebn  zašroubujte šroub do vašeho materiálu pop . duplikátu 
materiálu, abyste zjistili, jaký stupe  utahovacího momentu je pot ebný pro stanovené použití. 
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ZVLÁŠTNÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zb hlostí (získanou z neustálého používání) p i
zacházení s p ístrojem svést k tomu, abyste p estali dodržovat bezpe nostní pravidla pro p ístroj.
Není-li tento elektrický p ístroj používán bezpe n  a ádn , m že dojít k t žkým poran ním osob. 
1. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, 

držte p ístroj jen za izolované úchopové plochy. Dojde-li ke kontaktu s kabelem vedoucím 
proud, tak je proud zaveden do kovových ástí p ístroje, ímž m že dojít k úrazu elektrickým 
proudem.

2. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. P i práci na vyvýšených místech dbejte, 
aby se nikdo nenacházel pod vámi. 

3. P ístroj pevn  držte. 
4. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí.
5. P ístroj nenechávejte b žet. P ístroj m žete používat jen tehdy, pokud jej pevn  držíte. 
6. Krátce po používání se nedotýkejte vrtacího nástavce nebo obrobku. Tyto ásti mohou být 

extrémn  horké a tak popálit vaší pokožku. 
7. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být nebezpe né. Nevdechujte prach 

a zabra te kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními pokyny výrobce materiálu. 
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

VAROVÁNÍ
ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpe nostních pokyn  obsažených v této p íru ce m že p ivodit
vážná poran ní osob. 
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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
PRO AKUMULÁTOROVÝ BLOK 

1. P ed použitím akumulátorového bloku si p e t te všechny instrukce a výstražné pokyny pro 
(1) nabíje ku, (2) akumulátor a (3) výrobek, do kterého akumulátor pat í.

2. Akumulátorový blok nesmí být rozebírán. 
3. Pokud se provozní doba výrazn  zkrátí, okamžit  ukon ete provoz. V opa ném p ípad  hrozí 

nebezpe í p eh átí, možného popálení nebo dokonce i exploze. 
4. Dostane-li se vám elektrolyt do o í, vypláchn te je istou vodou a neprodlen  vyhledejte 

léka skou pomoc. V opa ném p ípad  m že dojít k oslepnutí. 
5. Zabra te zkratování akumulátorového bloku: 

(1) Kontakty se nesmí p ijít do styku s vodivým materiálem. 
(2) Akumulátorový blok neuchovávejte v nádob , ve které se nacházejí jiné kovové p edm ty,

jako nap . h ebíky, mince atd. 
(3) Akumulátorový blok nevystavujte vlhkosti ani dešti. Zkrat akumulátoru m že být p í inou

vysokého svodového proudu, p eh átí, možného popálení a dokonce i zni ení p ístroje.
6. P ístroj a akumulátorový blok neskladujte na místech, na kterých m že teplota dosahovat až 

50 °C (122 °F) a více. 
7. Dokonce i když je akumulátorový blok t žce poškozený nebo úpln  vybitý, nesmí dojít k jeho 

zapálení. Akumulátorový blok m že v ohni vybuchnout. 
8. Pozor, aby vám akumulátor nespadl a zabra te náraz m.
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

Tipy k zachování maximální doby životnosti akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte d íve, než bude úpln  vybitý. Jakmile se sníží výkon p ístroje, p esta te

p ístroj používat a akumulátorový blok nabijte. 
2. Pln  nabitý akumulátorový blok nikdy nesmíte znovu nabíjet. Nadm rné nabití zkracuje 

životnost akumulátoru. 
3. Akumulátorový blok nabíjejte p i pokojové teplot  10 °C–40 °C (50 °F–104 °F). Horký 

akumulátor nechte p ed nabitím ochladit. 
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POPIS FUNKCE 
POZOR

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te
a odstra te akumulátorový blok. 

Montáž a demontáž akumulátorového bloku (obr. 1) 
– P ed vkládáním nebo vyjímáním akumulátorového bloku p ístroj vždy vypn te.
– Akumulátorový blok odstraníte z p ístroje tím, že b hem jeho vytahování z p ístroje budete 

posouvat tla ítko na stran  bloku. 
– K nasazení akumulátorového bloku musíte jazyk akumulátorového bloku vyrovnat na drážku 

v krytu a posunout do požadované polohy. Blok vždy zasu te tak, aby s kliknutím zasko il. Je-
li vid t ervená oblast naho e na tla ítku, pak blok ješt  úpln  nezasko il. Vložte jej tak, aby 
nebyla ervená oblast již vid t. V opa ném p ípad  m že blok z p ístroje nedopat ením
vypadnout a poranit vás nebo vedle stojící osoby. 

– P i nasazování akumulátorového bloku nepoužívejte násilí. Pokud nejde blok bez problém
zasunout, není správn  nasazen. 

Ovládání spína e (obr. 2) 
POZOR

– P ed nasazením akumulátorového bloku do p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em
dob e manipulovat a zda se po uvoln ní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“. 

Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te vypína . Otá ky p ístroje zvýšíte zesíleným tlakem na 
vypína . K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína .

Rozsvícení p edního sv tla (obr. 3) 
POZOR

– Nedívejte se p ímo do sv tla nebo sv telného zdroje. 
K zapnutí sv tla stiskn te spouš . Sv tlo svítí tak dlouho, jak dlouho je stisknuta spouš . Po 
uvoln ní spoušt  sv tlo po 10–15 vte inách zhasne. 

UPOZORN NÍ
– Zne išt nou o ku sv tla ut ete suchou ut rkou. Dbejte, aby nedošlo k poškrábání o ky

sv tla, protože by to mohlo snížit intenzitu osv tlení.

Ovládání p epína e (obr. 4) 
Tento p ístroj má p epína , kterým lze m nit sm r otá ení. K otá ení ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek musíte p epínací pá ku stla it dol  na stran  A a k otá ení proti sm ru chodu hodinových 
ru i ek na stran  B. 
Nachází-li se p epínací pá ka v neutrální poloze, nelze stisknout spouš .

POZOR
– P ed zahájením práce vždy zkontrolujte sm r otá ení.
– P epína  m žete posunovat jen tehdy, je-li p ístroj zcela zastaven. Budete-li sm r otá ení

m nit p i chodu p ístroje, m že dojít k jeho poškození. 
– Nebudete-li p ístroj používat, musíte p epínací pá ku vždy nastavit do neutrální polohy. 
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