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Pozor:
Pfied prvním pouÏitím pfieãtûte peãlivû tento návod a dbejte bezpodmíneãnû bezpeãnostních pfiedpisÛ.

Tento návod peãlivû uschovejte.

PC-6412 HappyStart
PC-6414 HappyStart
PC-7312 HappyStart
PC-7314 HappyStart

Návod k pouÏití

http://www.dolmar.com
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Srdeãnû dûkujeme za Va‰i dÛvûru!
Rozhodli jste se pro moderní rozbru‰ovací pilu znaãky
DOLMAR. DOLMAR  s.r.o., Hamburg, je celosvûtovû nejstar‰ím
v˘robcem benzinov˘ch motorov˘ch pil  /1927/ a proto má
nejdel‰í zku‰enosti v tomto oboru. Stejnû tak jako motorové
pily DOLMAR disponují rozbru‰ovací pily DOLMAR speciálnû
konstruovan˘m vysoce v˘konn˘m motorem s vynikající
vyváÏeností tzn. vysok˘ v˘kon motoru pfii nízké váze.

Dal‰í pfiednosti rozbru‰ovací pily DOLMAR:

• Robustní zpÛsob konstrukce a vysoká spolehlivost

• BezúdrÏbové elektronické zapalování, uloÏené v pouzdfie,
které chrání proti prachu a vlhkosti

• Tlumení vibrací podle DOLMAR hromadného systému 2 /
D2M/ pro pohodlnou práci

• PûtistupÀov˘ vzduchov˘ filtr, kter˘ zaruãuje splolehliv˘ provoz
i pfii silné pra‰nosti.

• Dvû rÛzné moÏnosti montáÏe fiezacího kotouãe: Ve stfiední
pozici pro optimální rovnováhu pfii rukou ovládaném stroji
nebo v postranní pozici pro fiezání tûsnû u zdí nebo okrajÛ
vozovek popfi. pfiímo nad zemí.

• V obsáhlém pfiíslu‰enství jsou fiezací kotouãe  zhotovené z
umûlé pryskyfiice nebo diamantu, vodící vozík s tlumením
vibrací, zachycovaã prachu a rÛzné systémy pfiívodu vody
ke kotouãi pily pro chlazení .

• Pfiístroj odpovídá následujícím bezpeãnostním pfiedpisÛm /
viz prohlá‰ení o shodû/

• Chtûli bychom, aby jste byl spokojen˘m zákazníkem firmy
DOLMAR.

• Abychom zaruãili optimální funkci a v˘kon Va‰í nové
rozbru‰ovací pily a také va‰i osobní bezpeãnost, prosíme
Vás:

Pfieãtûte si pfied prvním pouÏitím peãlivû tento návod a
dbejte bezpodmíneãnû bezpeãnostních pfiedpisÛ! Pfii
nedodrÏení mÛÏe dojít k nebezpeãn˘m poranûním
ohroÏujících Ïivot!

Prohlá‰ení o pfiizpÛsobení poÏadavkÛm EU
Podepsaní Junzo Asada a Rainer Bergfeld, zplnomocnûní
DOLMAR GmbH, prohla‰ují, Ïe zafiízení znaãky DOLMAR,

Typ: (394) PC-6412, PC-6414, PC-7312, PC-7314 HappyStart

vyrobené DOLMAR Gmbh, Jenfelder Str. 38, D-22045
Hamburg, odpovídají základním poÏadavkÛm bezpeãnosti a
ochrany zdraví pfiíslu‰n˘ch smûrnic EU:

Smûrnice EU-pro stroje 98/37/ EG,

Smûrnice EU-EMV pro stroje 89/336/ EWG (zmûnûna 91/263
EWG, 92/31 EWG a 93/68 EWG),

Hlukové emise 2000/14/EG.

K dodrÏení poÏadavkÛ tûchto pfiedpisÛ EU byly pouÏity
následující normy:

EN 1454, CISPR 12, EN 50082-1, DIN VDE 0879 T1.

Posuzovací fiízení o pfiizpÛsobení poÏadavkÛm EU 2000/14/
EG bylo provedeno podle pfiílohy V. Namûfiená hladina
akustického v˘konu ãiní (Lwa) 110 dB(A). Zaruãená hladina
akustického v˘konu ãiní (Ld) 111 dB(A).

V Hamburgu 1.12. 2001

za DOLMAR GmbH

Junzo Asada Rainer Bergfeld

vedoucí obchodu vedoucí obchodu

RE   Y

Balení
Va‰e  rozbru‰ovací pila DOLMAR je uloÏena v kartonu, kter˘
ji chrání pfied po‰kozením pfii transportu.
Kartony jsou suroviny a dají se znovu pouÏít a mohou b˘t
vráceny do kolobûhu surovin (zhodnocení starého papíru).

Likvidace
Po skonãení Ïivotnosti stroje tento zlikvidujte v souladu se
souãasnû plat˘mi pfiedpisy, nebo ho pfiedejte svému prodejci,
kter˘ zajistí jeho likvidaci.
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Objem zásilky

1. Rozbru‰ovací pila

2. ¤ezací kotouã

3. Kombinovan˘ klíã SW 13/19

4. Zahnut˘ ‰roubovák

5. ·roubovák pro sefiízení karburátoru

6. Návod k obsluze

RE   Y

STOP
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Symboly
Na stroji a pfii ãtení tohoto návodu narazíte na tyto symboly:

âíst návod k pouÏití a dodrÏovat
v˘straÏné a bezpeãnostní pokyny!

Zvlá‰tní pozornost a opatrnost!

Zakázáno!

Nosit helmu, ochranu oãí a u‰í!

Nosit ochranné rukavice!

Nosit ochranu d˘chacích cest!

Koufiení zakázáno!

Zákaz otevfieného ohnû!

Smûr otáãení fiezacího kotouãe

Maximální rychlost fiezacího ko-
touãe 80 m/s!

Rozmûry fiezacího kotouãe

Kombinovan˘ vypínaã Start/Stop
/I/O/, Choke

Zablokováno/Odblokováno

Startovací ventil stlaãit

Nastartovat motor

Zimní provoz

Motor vypnout!

Pozor, zpûtn˘ náraz!

Smûs pohonného paliva

První pomoc

Recyklování

CE-oznaãení

S
T

O
P

1

2

JestliÏe nûkter˘ ze zde uveden˘ch dílÛ není v obsahu zásilky,
obraÈte se, prosím, na Va‰eho prodejce.

Hygienické poÏadavky :
DOLMAR   PC-7312, PC-7314 Happy Start
Hluk v místû obsluhy dle âSN EN ISO 11 201: L

a
 = 105 dB.

Nejvy‰‰í v˘sledná váÏená hodnota vibrací dle
âSN ISO 53 49: 7,04 m/s2.
Nejvy‰‰í pfiípustné hodnoty zrychlení vibrací pro osmihodinovou
pracovní dobu byly pfiekroãeny v tfietihodonov˘ch pásmech o
stfiedních frekvencích 40 Hz a 63 Hz max o 14 dB, coÏ odpovídá
sníÏené dobû expozice 20 minut.

Vzhledem k pfiekroãení nejvy‰‰ích pfiípustn˘ch hodnot vibrací
pfiená‰en˘ch na ruce, platn˘ch pro osmihodinovou expozici aÏ
o 14 dB nesmí u jednoho pracovníka doba práce se strojem
pfiesáhnout 20 minut.



4

1

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY

V‰eobecné pokyny

- Pro zaruãení bezpeãného zacházení si musí  obsluhující
osoba bezpodmíneãnû pfieãíst tyto provozní pokyny, aby
se seznámila se zacházením  s rozbru‰ovací pilou.
Nedostateãnû informovaná obsluha mÛÏe ohrozit sebe a dal‰í
osoby nevhodn˘m pouÏíváním.

- Rozbru‰ovací pily mÛÏeme pÛjãovat  jen uÏivatelÛm, ktefií umí
s touto pilou zacházet. Návod k pouÏití musíme vÏdy pfiedat.

- První uÏivatelé by se mûli nechat prodávajícím pouãit, aby se
seznámili s vlastnostmi  motorem pohánûn˘ch pil.

- Dûti a mladiství mlad‰í 18 let nesmûjí motorové pily obsluhovat.
Mladiství nad 16 let jsou z tohoto zákazu vyÀati, jestliÏe pracují
za úãelem v˘uky pod dozorem odborníka.

- Práce s rozbru‰ovací pilou vyÏaduje velkou pozornost.

- Pracovat jen v dobré tûlesné kondici. Také únava vede
k nepozornosti. Zvlá‰tû ke konci pracovní doby je nutná zv˘‰ená
pozornost. V‰echny práce provádût klidnû a rozváÏnû.

- Nikdy nepracovat pod vlivem alkoholu, drog, lékÛ nebo
podobn˘ch látek, které by mohli sníÏit zrakovou schopnost a
zruãnost.

- Pfii práci ve vegetaci, která se lehce vznítí a pfii velkém suchu
mít pfiipraven  hasící pfiístroj /nebezpeãí  poÏáru/.

- Pfii fiezání azbestu nebo podobn˘ch materiálÛ, které uvolÀují
jedovaté látky, smíme pracovat  jen po pfiihlá‰ení a pod
dohledem pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ  nebo povûfiené osoby s nutn˘mi
bezpeãnostními opatfieními.

Osobní ochranné vybavení

- Aby se pfii práci s rozbru‰ovací pilou zamezilo zranûní hlavy,
oãí, rukou, nohou a po‰kození sluchu, musí b˘t pouÏíváno dále
popsané ochranné vybavení a prostfiedky k ochrannû tûla.

- Obleãení musí b˘t úãelné, tj. tûsnû pfiiléhající, ale nepfiekáÏející.
Nenosit obleãení, zvlá‰tû pfii fiezání kovÛ, do kterého by se
mohli zachytit ãásteãky materiálu (napfi. obleãení s manÏetami
nebo kapsami, které odstávají).

- Nenosit Ïádné ‰perky nebo obleãení, které by se mohly zachytit
nebo rozptylovat obsluhujícího pfii práci.

- Pfii v‰ech pracích nosit ochrannou helmu (A). Ta se má
pravidelnû kontrolovat, zda není po‰kozena a nejpozdûji po 5
letech vymûnit. PouÏívat  jen pfiezkou‰ené ochranné helmy.

- Ochrana obliãeje (B) zadrÏuje prach a ãásteãky materiálu.
Abychom zamezili zranûní oãí je nutné pfii práci s rozbru‰ovací
pilou nosit ochranu oãí (C) , pfiípadnû ochranu obliãeje.

- K zamezení ‰kod na sluchu jsou vhodné osobní ochranné
prostfiedky proti hluku (D), (kapsle, vosková vata).

- Pfii fiezání such˘ch kamenn˘ch materiálÛ /kámen, beton (aj.)
bezpodmíneãnû nosit pfiedepsanou ochranu d˘chacích cest
(E).

- Pracovní rukavice z pevné kÛÏe (F) patfií k pfiedepsanému
vybavení a pfii práci s rozbru‰ovací pilou jsou nezbytné.

FE

A

B

C

D

2

3

4
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- Pfii práci s pilou nosit bezpeãnostní boty popfi. holínky (G) s
neklouzavou podráÏkou a      ocelovou ‰picí pro dobrou ochranu
nohy. Bezpeãnostní boty s vloÏkou proti pofiezání nabízí ochranu
proti zranûní a zaruãují jist˘ postoj.

- Noste pfii v‰ech pracích pracovní oblek (H) z pevného materiálu.

Pohoné látky / tankování
- Pfied tankováním vyhledáme bezpeãné a rovné místo.

Tankování na le‰ení, na skládce materiálu nebo na
podobn˘ch nestabilních místech je zakázáno.

- Pfied tankováním rozbru‰ovací pily musí b˘t motor vypnut.

- Koufiení a kaÏd˘ otevfien˘ oheÀ jsou zakázány (6) .

- Pfied tankováním nechat stroj vychladnout.

- Pohonné látky mohou obsahovat substance podobné
rozpou‰tûdlÛm. Zamezit styku minerálních produktÛ s kÛÏí a
oãima. Pfii tankování nosit rukavice / ne pracovní rukavice/.
Ochranné obleãení ãastûji mûnit a ãistit. Plyny pohonn˘ch látek
nevdechovat. Vdechnutí plynÛ pohonn˘ch látek mÛÏe zpÛsobit
po‰kození zdraví.

- Nerozlévat pohonnou hmotu. KdyÏ se pohonná látka rozleje,
pilu okamÏitû utfiít. Zabránit potfiísnûní obleãení pohonnou látkou.
JestliÏe je pohonná látka na obleãení rozlitá, obleãení ihned
vymûnit.

- Dbát na to, aby se Ïádná pohonná látka nebo olej nedostaly do
zemû (ochrana Ïivotního prostfiedí) . PouÏívat vhodnou podloÏku.

- Netankovat v uzavfien˘ch prostorech. Páry pohonn˘ch látek se
shromaÏìují u zemû ( nebezpeãí v˘buchu).

- Uzavírací ‰roub nádrÏe pro pohonné látky  dobfie uzavfiít.

- Ke startování rozbru‰ovací pily zmûnit místo (nejménû 3 metry
od místa tankování) (7).

- Pohonné látky nejsou neomezenû skladovatelné. Nakoupit jen
tolik, kolik má b˘t jen v dohledné dobû spotfiebováno.

- Pfii v˘robû správného pomûru smûsi benzínu a oleje nalévat
nejprve olej a potom benzín.

- Pohonné látky  a olej transportovat a skladovat jen v pfiípustn˘ch
a oznaãen˘ch kanystrech.

- K pohon˘ch látkám  a oleji se nemají pfiibliÏovat dûti.

Uvedení do provozu
- Nepracovat sám, v pfiípadû naléhavé potfieby musí b˘t

nûkdo v blízkosti.

- Pfii práci s rozbru‰ovací pilou v obydlen˘ch oblastech dodrÏovat
pfiedpisy , které se t˘kají ru‰ení klidu.

- S rozbru‰ovací pilou nepracovat v blízkosti hofilav˘ch
materiálÛ nebo v˘bu‰n˘ch plynÛ. Pfii fiezání odletují od
kotouãe jiskry.

- Ubezpeãit se, Ïe osoby, které se nachází v okruhu  30 m od
pracovního místa nosí ochranné vybavení (8) (viz. "Osobní
ochranné vybavení"). Dûti nebo jiné osoby  musí dodrÏovat
minimálnû 30 metrov˘ odstup od pracovního místa. Dávejte
pozor také na zvífiata (9).

- Pfied zapoãetím práce s motorovou pilou  pfiezkou‰et její
bezvadnou funkci a pfiedpisÛm odpovídající provoz. Zvlá‰tû
stav fiezacího kotouãe (praskl˘, po‰kozen˘ nebo ohnut˘ kotouã
okamÏitû vymûnit), správnû namontovan˘ fiezací kotouã, pevnû
namontovanou ochranu klínového fiemene, správné napnutí
klínového fiemene, lehk˘ chod plynové páky a funkci aretace
plynové páky, ãisté a suché rukojeti, funkci  startovací a vypínací
páãky.

- Rozbru‰ovací pilu dát do provozu teprve po kompletním
sestavení a pfiezkou‰ení. Zásadnû smí b˘t pila pouÏita jen
kompletnû smontována.

7

6

9

8

30 m

3 metry

= Nosit ochranné vybavení

HG

5
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¤ezací kotouãe
- Stále musí b˘t namontován ochrann˘ kryt. ¤ezací kotouãe

mûnit jen pfii vypnutém motoru.

- Jsou dva druhy fiezacích kotouãÛ:

- na kov (horké  fiezání)

- na beton (chladné fiezání)

POKYN:

Pfii pouÏití diamantového fiezacího kotouãe bezpodmíneãnû
dodrÏovat uvedené oznaãení smûru otáãení. Diamantové fiezací
kotouãe nejsou vhodné k fiezání kovÛ.

- ¤ezací kotouãe jsou konstruovány jen pro radiální zatíÏení. Je
zakázáno vyuÏívat postranní plochy kotouãe k brou‰ení, vzniká
nebezpeãí prasknutí (10).

POZOR:

Zmûna smûru (polomûr pod 5 m) , boãní tlak  nebo ze‰ikmení
bûhem fiezu  je zakázáno (11).

- ¤ezací kotouãe smí b˘t pouÏity jen k fiezání stanoven˘ch
materiálÛ. Podle materiálu /kov nebo beton/ musí b˘t vybrát
odpovídající typ kotouãe.

- Vnitfiní otvor fiezacího kotouãe musí pfiesnû sednout do hfiídele.
Vût‰í vnitfiní otvor musí b˘t vyrovnán mezikrouÏkem
(pfiíslu‰enství).

- ¤ezací kotouã musí b˘t schválen  pro "fiezání  z volné ruky"  s
14"/355 mm prÛmûrem fiezacího kotouãe aÏ 4370 otáãek za
minutu nebo 300 mm prÛmûrem kotouãe aÏ 5 100 otáãek za
minutu popfi. 80 m/s.

- ¤ezací kotouã musí b˘t zcela nepo‰kozen /12/.

- UpevÀovací ‰roub fiezacího kotouãe utahujeme silou 30 Nm,
jinak by mohlo dojít k protoãení fiezacího kotouãe.

- Pfied startováním musí obsluha pily zaujmout jist˘ postoj .

- Rozbru‰ovací pilu startovat jen tak, jak je uvedeno v návodu k
obsluze (13).  VÏdy levou nohu v rukojeti a obloukové drÏadlo
obejmeme palcem. Jiné techniky startování nejsou pfiípustné.

- Pfii uvedení do provozu musíme stroj podepfiít a pevnû drÏet.
¤ezací kotouã musí pfiitom stát volnû.

- Nov˘ fiezací kotouã musí b˘t pfied prvním fiezáním nejménû 60
sekund testován pfii udaném poãtu otáãek, pfiitom se nesmí
nacházet  Ïádná ãást tûla nebo osoba v otáãecím okruhu
fiezacího kotouãe.

- Pfii práci drÏíme pilu obûma rukama. Pravá ruka na zadním
drÏadle, levá ruka na obloukovém drÏadle. DrÏadla obejmeme
pevnû palci.

- POZOR: Pfii uvolnûní plynové páky je‰tû kotouã krátkou
dobu bûÏí.

- Stále je nutné dbát na jist˘ postoj.

- S pilou zacházíme tak, abychom nevdechovali v˘fukové plyny.
Nepracovat v uzavfien˘ch prostorech  nebo v hlubok˘ch
pfiíkopech ( nebezpeãí otrávení).

- Pfii znateln˘ch zmûnách  chování pfiístroje motor okamÏitû
vypneme.

- Pfied pfiezkou‰ením napnutí klínového fiemene, pfii napínání,
pfii v˘mûnû fiezacího kotouãe, pfii montáÏi fiezacího ústrojí
(vnitfiní popfi. stfiední pozice) a k odtranûní poruch musí  b˘t
motor vypnut (14).

- Pfii sly‰iteln˘ch nebo citeln˘ch zmûnách fiezání , musí b˘t motor
okamÏitû vypnut a fiezací kotouã pfiezkou‰en.

- V pracovních pfiestávkách a po skonãení práce pilu vypneme
(14) a odstavíme tak, aby fiezací kotouã stál volnû a nikdo
nemohl b˘t ohroÏen.

- Zahfiátou pilu nepokládáme so suché trávy nebo na hofilavé
pfiedmûty. Tlumiã zvuku vyzafiuje enormní teplo (nebezpeãí
poÏáru).

- POZOR: Po  fiezání s vodou nejprve zastavíme chlazení a pak
necháme fiezací kotouã nejménû 30 sekund bûÏet, aby se voda
odstfiedila a zabránilo se korozi.

10

11

13

12

min. 5 m

14

● údrÏba

● tankování

● v˘mûna fiezacího kotouãe

● montování fiezacího ústrojí

● pracovní pfiestávky

● transport

● odstavení stroje

STOP
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Zpûtn˘ vrh(Kickback) a vymr‰tûní stroje

- Pfii práci s rozbru‰ovací pilou mÛÏe dojít k nebezpeãnému
zpûtnému úderu.

- Zpûtn˘ úder nastane, kdyÏ se vrchní ãást fiezacího kotouãe
pouÏije k fiezání (15).

- Rozbru‰ovací pila je pfiitom nekontrolovanû s velkou energií
vrÏena  smûrem k obsluze (nebezpeãí zranûní).
Abychom zamezili zpûtnému úderu, musíme dbát na
následující:

- Nikdy nefiezat ve vyobrazené v˘seãi (obrázek ã. 15)
Pfii nasazení do právû zaãatého fiezu je nutná zv˘‰ená
pozornost.

- Vymr‰tûní stroje nastane, kdyÏ se zúÏí fiezná dráÏka. (trhlina
nebo fiezan˘ pfiedmût je napruÏen˘).

 - Rozbru‰ovací pila je pfiitom s  velkou energií vymr‰tûna dopfiedu
(nebezpeãí zranûní).
Abychom zamezili vymr‰tûní stroje, musíme dbát
následující:

- ¤ezání a opûtovné nasazení do právû naãatého fiezu vÏdy
provádût s maximálním poãtem otáãek.

- ¤ezan˘ pfiedmût podepfieme tak, aby fiez byl veden mimo
podpûrné body (16), a tím zamezíme sevfiení fiezacího kotouãe.

- Na zaãátku fiezání vedeme fiezací kotouã opatrnû k fiezanému
pfiedmûtu, nenasadíme fiezací kotouã naráz.

- Nikdy nefieÏeme více pfiedmûtÛ najednou. Pfii fiezání dbáme na
to, abychom se nedotkli jiného pfiedmûtu.

Chování pfii práci a technika práce
- Pfied zaãátkem si ovûfiíme, zda se v pracovním okruhu

nenachází nebezpeãné pfiedmûty jako elektrické kabely nebo
vznûtlivé látky. Pracovní okruh dobfie  oznaãíme (napfi.
postavíme varovné ‰títy nebo umístíme zátarasy).

- Rozbru‰ovací pilu drÏíme bûhem provozu pevnû za pfiední i
zadní drÏadlo. Rozbru‰ovací pilu nikdy nenecháme bûÏet bez
dozoru.

- DodrÏovat poãet otáãek na hfiídeli (viz str. "Technické údaje").
- Pracovat jen za dobr˘ch svûteln˘ch podmínek a pfii dobré

viditelnosti. Dávat pozor na náledí, mokro, led a sníh (nebezpeãí
uklouznutí).

- Nikdy nepracovat na nestabilních podkladech. Dbát na pfiekáÏky
v pracovním okruhu /nebezpeãí klop˘tnutí/. Stále dbát na jist˘
postoj.

-    Nikdy nefiezat nad v˘‰ku ramen /17/.
- Nikdy nefiezat pfii stání na Ïebfiíku /17/.
- Nikdy nefiezat s pilou na le‰ení.
- Nepracovat ve velkém pfiedklonu. Pfii odkládání nebo zvedání

pily se vÏdy skrãíme. Nesh˘báme se.
- Pilu vést tak, aby Ïádná ãást tûla nenacházela v fiezacím

okruhu kotouãe /18/.
- Rozbru‰ovací pily smí b˘t pouÏívány jen k fiezání uveden˘ch

materiálÛ.
- Pilu nepouÏívat k odhazování zbytkÛ fiezan˘ch a jin˘ch

pfiedmûtÛ.
Pozor nebezpeãí zranûní. Pfied zaãátkem práce oãistíme
okruh fiezání  od cizích tûles jako kameny, hfiebíky apod. Tyto
tûlesa mohou b˘t odmr‰tûna a mohou vést k zranûním.

- Pfii zkracování fiezaného pfiedmûtu pouÏívat bezpeãnou
podloÏku a v pfiípadû nutnosti zajistit proti uklouznutí. ¤ezan˘
pfiedmût nesmí b˘t pfiidrÏován nohou nebo jinou osobou.

- U kulat˘ch pfiedmûtÛ musíme zajistit, aby se pfii fiezání
neotáãely.

- Rukou vedenou pilu pouÏívat jen v nutném pfiípadû v postranní
pozici. Rozbru‰ovací pila má pfii Ïezání ve stfiední pozici
pfiíznivûj‰í tûÏi‰tû, tím je zamezeno  pfiedãasné únavû.

18

16

17

15
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¤ezání kovÛ
POZOR:

Nosit  ochranu d˘chacích cest.

¤ezání materiálÛ, které mohou uvolÀovat jedovaté látky, smí
b˘t provádûno jen po pfiihlá‰ení a pod dohledem pfiíslu‰n˘ch
úfiadÛ nebo povûfiené osoby.

Kov se rychle otáãejícím fiezacím kotouãem zahfiívá a taví.
Ochrann˘ kryt otoãíme co moÏná nejdále za fiezem dolÛ (19),
aby vzniklé jiskry nesmûfiovaly ve smûru obsluhujícího
(zv˘‰ené nebezpeãí poÏáru).

- Urãit smûr fiezání, oznaãit a fiezací kotouã se stfiedním poãtem
otáãek nasadit na materiál a teprve potom, kdyÏ je proveden
hlavní záfiez, fiezat s pln˘m plynem a zv˘‰en˘m tlakem.

- ¤ezat jen pfiímo a svisle, ne ‰ikmo, kotouã by mohl prasknout.

- Nejlépe pracuje fiezn˘ kotouã, kdyÏ je taÏen v fiezu. ¤ezn˘
kotouã do materiálu nadmûrnû netlaãíme.

- Pevné kulaté kovové tyãe fiezat stupÀovitû (20).

- Slabé trubky mÛÏeme fiezat  jednodu‰e klesajícím fiezem.

- Trubky s vût‰ím prÛmûrem fieÏeme stejn˘m zpÛsobem jako
pevné kovové tyãe. Abychom zamezili ze‰ikmení a k lep‰í
kontrole fiezání nezasouváme fiezací kotouã pfiíli‰ hluboku do
materiálu. VÏdy fieÏeme na plocho s dlouh˘m fiezacím
povrchem.

- Opotfiebované fiezací kotouãe s mal˘m prÛmûrem  mají men‰í
obvodovou rychlost a fieÏou proto hÛfie.

- ¤ezání nosníkÛ T a úhlového Ïeleza viz obr. 21.

- Pásková ocel nebo Ïelezné pláty fieÏeme jako trubky - táhnout
na plocho s dlouh˘m fiezacím povrchem.

- Jak˘koliv materiál pod tlakem by mûl b˘t vÏdy fiezán prvnû na
tlakové stranû (nejprve udûláme vrub a potom z taÏné strany
profiezat, aby se fiezací kotouã  nezasekl. Materiál, kter˘
odfiezáváme zabezpeãíme proti nechtûnému pádu.

POZOR:

KdyÏ je fiezan˘ materiál napruÏen˘, dejte pozor na zpûtn˘
náraz materiálu a pfiedtím zajistûte vlastní dostaãující prostor
pro ústup.

Zvlá‰tní opatrnost vyÏadují pracovi‰tû na skládkách ‰rotu,
místech nehod a ve ‰patnû udrÏovan˘ch skladech materiálu.
Materiál napruÏen˘ nebo nestabilní  se tûÏko fieÏe. ¤ezan˘
materiál zabezpeãíme proti pádu. Je nutno pracovat velmi
pozornû a jen s bezvadn˘m pfiístrojem.

Bezpodmíneãnû dodrÏovat bezpeãnostní pfiedpisy.

¤ezání kamene, azbestu nebo asfaltu
POZOR:

Nosit ochranu d˘chacích cest.

¤ezání azbestu nebo jin˘ch materiálÛ, které uvolÀují jedovaté
látky, smí b˘t provádûno teprve po pfiihlá‰ení a pod dohledem
pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ nebo povûfiené osoby. Pfii fiezání zesílen˘ch
a armovan˘ch betonov˘ch pilotÛ je nutné se fiídit podle
pokynÛ a norem, které jsou dány od pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ nebo
v˘robcÛ. Profiezávání vyztuÏovacích Ïelez musí b˘t provádûno
postupnû podle pfiedpisÛ a se zfietelem  na bezpeãnostní
pfiedpisy.

POKYN:

Malta, kámen nebo beton zpÛsobují pfii fiezání hodnû prachu.
K prodlouÏení Ïivotnosti fiezacího kotouãe, k lep‰í  viditelnosti
a k zabránûní nadmûrného vzniku prachu dáváme pfiednost
vlhkému fiezání pfied such˘m. Proto musí b˘t fiezn˘ kotouã
pravidelnû zvlaÏován vodou. V kaÏdém programu  DOLMAR
najdete pro kaÏdé pouÏití správné vybavení pro vlhké brou‰ení
(viz "zvlá‰tní pfiíslu‰enství").

19

20

21
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- Pfied zaãátkem fiezání si vyãístíme pracovi‰tû od cizích tûles
jako kameny, hfiebíky apod.. Pozor: Bezpodmíneãnû dávat
pozor na elektrické kabely.

Materiál mÛÏe rychle se otáãejícím fiezacím kotouãem
prasknout  a je vymr‰tûn z dráÏky fiezu . Ochrann˘ kryt
nastavíme tak, aby úlomky materiáku nesmûfiovaly ve smûru
obsluhy. (23)

- PrÛbûh fiezání  oznaãit a po celé délce vybrousit poloplynem
asi 5 mm dráÏku, která pak  pfiesnû rozbru‰ovací pilu pfii fiezání
vede.

POKYN:

Pfii dlouh˘ch pfiím˘ch fiezech se doporuãuje pouÏití vodícího
vozíku (24, viz "zvlá‰tní pfiíslu‰enství"). Ten umoÏÀuje jednoduché
a pfiímé vedení rozbru‰ovací pily pfii malém tlaku.

- ¤ezání provádíme tak, Ïe v dráÏce pohybujeme tam a zpût.

- Pfii fiezání kamenn˘ch desek staãí vytvofiit jednu rovnou dráÏku
(zabránûní zbyteãného vzniku prachu),  pak odstrnaníme na
rovné podloÏce  pomocí kladívka pfievisl˘ kus (25) .

POZOR:

Pfii odfiezávání, profiezávání  atd. bezpodmíneãnû stanovit smûr
fiezu a pofiadí provádûného fiezu, aby se zamezilo sevfiení fiezacího
kotouãe nebo zranûní odpadl˘m materiálem.

Transport a uskladnûní
- Pfii transportu a pfii zmûnû místa bûhen práce pilu vypnout

(26).

- Nikdy nenosit  a pfieváÏet pilu s bûÏícím motorem.

- Pilu nosit jen za obloukové drÏadlo. ¤ezací kotouã smûfiuje
dozadu (26). Nepfiijít do styku s tlumiãem v˘fuku (nebezpeãí
popálení).

- Pfii transportu na  vût‰í vzdálenost pouÏít vozidlo.

- Pfii pfiepravû v autû se má dbát na bezpeãné uloÏení, aby
nemohla vytéci Ïádná pohonná látka. ¤ezací kotouã pfii
transportu v autû odmontujeme.

- Pilu uskladníme v suché místnosti. Pila nesmí b˘t uskladnûna
venku. ¤ezací kotouã vÏdy odmontujeme. Pilu skladovat
z dosahu dûtí.

- Pfied del‰ím skladováním a pfied zasláním pily se
bezpodmíneãnû fiídit podle kapitoly "Periodické údrÏbáfiské
pokyny". V kaÏdém pfiípadû musí b˘t  vyprázdnûna nádrÏ
na pohonnou látku a vypotfiebován benzín v karburátoru.

- Pfii skladování fiezacích kotouãe postupovat zvlá‰tû peãlivû:

- âistit a dobfie vysu‰it.

- Kotouãe ukládáme tak, aby leÏely.

- Zamezit styku s vlhkem, mrazem, pfiím˘m sluneãním  záfiením,
vysok˘mi teplotami, nebezpeãí prasknutí nebo lámání.

- Nové nebo skladované fiezací kotouãe pfiezkou‰et pfied
pouÏití na po‰kození.

23

26

STOP
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24
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ÚdrÏba

- Pfii v‰ech údrÏbáfisk˘ch pracích pilu vypnout (27) a
sejmout kabelovou koncovku .

- Pfied zaãátkem práce pfiezkou‰íme stav pily. Zvlá‰tû dbáme
na správnû namontovan˘ fiezací kotouã pily. Ujistíme se, Ïe
kotouã je nepo‰kozen˘  a vhodn˘ pro odpovídající urãitému
úãelu.

- Stroj musí pracovat bez nadmûrného hluku a  v˘fukov˘ch
plynÛ. Dbát na správné sefiízení karburátoru.

- Pilu pravidelnû ãistit.

- Uzávûr nádrÏe  pravidelnû zkou‰et na utûsnûní.

DodrÏovat pfiedpisy pro zamezení úrazu. V Ïádném pfiípadû
neprovádût na pile konstrukãní zmûny, ohroÏujete tím
svoji bezpeãnost.

ÚdrÏbáfiské práce provádíme v rozsahu popisu  tohoto návodu.
V‰echny dal‰í práce musí b˘t pfievzaty servisem DOLMAR.

Smí b˘t pouÏívány jen originální náhradní díly a pfiíslu‰enství.

Pfii pouÏívání neoriginálních náhradních dílÛ DOLMAR ,
pfiíslu‰enství a fiezacích kotouãÛ se musí poãítat se zv˘‰en˘m
nebezpeãím úrazu. Pfii úrazech a ‰kodách s neoriginálními
díly nebo pfiíslu‰enstvím odpadá jakékoliv ruãení.

První pomoc
Pro pfiípad nehody by mûla b˘t k dispozici lékárniãka na pracovi‰ti..
Odebran˘ materiál ihned doplnit.

JestilÏe potfiebujete pomoc, zadejte tyto údaje:

- kde se to stalo

- co se stalo

- kolik je zranûn˘ch

- jak˘ druh zranûní

- kdo to hlásí

UPOZORNùNÍ:

Jsou-li osoby s poruchami krevního obûhu vystaveny pfiíli‰ ãasto
vibracím, mÛÏe dojít k po‰kození cév nebo nervového systému.

Následkem vibrací se mohou na prstech, rukou nebo zápûstích
kloubech objevit následující pfiíznaky:

Ochabnutí ãástí tûla, svûdûní, bolest, píchání, zmûny barvy
pokoÏky nebo pokoÏky samotné.

Zjistíte-li tyto pfiíznaky, vyhledejte lékafie.

27

28

29
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Obsah válcÛ cm3 64 73
Vrtání mm 47 50
Zdvih mm 37 37
Max. v˘kon kW 3,3 4,2
Max. kroutící moment Nm 4,0 5,0
Volnobûh – otáãky 1/min 2.500 2.500
Poãet otáãek pfii sepnutí spojky 1/min 3.800 3.800
Maximální otáãky 1/min 9.350 9.350
Jmenovité otáãky adaptéru 1/min 4.300 4.300
Hladina zvukového tlaku LpA eq podle EN 1454 1) 4) dB (A) 97 99
Hladina akustického v˘konu LWA eq podle EN 1454 1) dB (A) 109 110
Zrychlení vibrací ah,w podle EN 1454

- Obloukové drÏadlo (volnobûh / otáãky hfiídele) m/s2 6 / 5 7 / 6
- RukojeË (volnobûh / otáãky hfiídele) m/s2 8 / 6 8 / 7

Membránov˘ karburátor Typ                                  TILLOTSON HS-273 A
Zapalovací zafiízení Typ                                          elektronické
Zapalovací svíãka Typ                 NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
Vzdálenost elektrod mm 0,5 0,5
Spotfieba pfii max. v˘konu podle ISO 8893 kg/h 1,65 2,1
Spec. spotfieba pfii max. v˘konu ISO 8893 g/kWh 500 500
Obsah nádrÏe na palivo l 1,1 1,1
Pomûr smûsi (palivo – 2-taktní olej)

- pfii pouÏití DOLMAR HP 100 oleje 100:1 100:1
- pfii pouÏití DOLMAR HP 100 oleje 50:1 50:1

¤ezací kotouã pro max  80 m/s 2) mm 300 / 20,0 / 5 3)      350 / 25,4 / 5 3) 300 / 20,0 / 5 3)      350 / 25,4 / 5 3)

PrÛmûr hfiídele mm 20,0               25,4 20,0               25,4
Klínov˘ fiemen ã. 965 300 470 965 300 470
Hmotnost rozbru‰ovací pily (prázdná nádrÏ, bez fiez.kotouãe) kg 9,7               9,9 9,8               10

1) Údaje pfiihlíÏí na provozní stavy - voln˘ chod, plné zatíÏení a nejvy‰‰í otáãky stejn˘m dílem.
2) Rychlost pfii max. poãtu otáãek
3) Vnûj‰í prÛmûr/ Vrtání/ Síla
4) Na pracovním místû

Technické informace
PC-6412       PC-6414       PC-7312       PC-7314

1
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PC-7314
2002 123456

DOLMAR GmbH, 22045 Hamburg, Germany

394.100.101       Typ 394

 EMI OFB
973108

Typov˘ ‰títek (12)

Uvádût pfii objednávce náhradních dílÛ.

V˘robní ãíslo

Rok v˘roby

Popis dílÛ

1 RukojeÈ
2 Kryt vzduchového filtru a koncovka zapalovací svíãky
3 Uzávûr víka filtrace
4 Obloukové drÏadlo
5 Tlumiã
6 Ochrann˘ kryt
7 Uzávûr ochranného krytu
8 Sefiizovací ‰roub na klínov˘ fiemen
9 UpevÀovací matice

10 Pata
11 Otvory pro nastavení zplynovaãe
12 Typov˘ ‰títek
13 NádrÏ s ochranou ruky
14 Startovací ventil
15 Startovací rukojeÈ
16 Otvory pro nasávání vzduchu
17 Kombinovan˘ vypínaã START/STOP /I/O/
18 Aretovací knoflík pro poloplyn
19 Bezpeãnostní aretace plynu
20 Plynová páka
21 Uzávûr nádrÏe na pohonné hmoty
22 Kryt ventilátoru se startovacím zafiízením
23 ¤ezací kotouã
24 UpevÀovací ‰roub fiezacího kotouãe
25 Napínací pfiíruba
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Napínací pfiírubu (8) nasadíme na hfiídel, ‰roub (C/9)  nejdfiíve
za‰roubujeme a pak utáhneme rukou.

¤ezací kotouã pomalu otáãíme, aÏ je ve v˘vrtu hnacího ústrojí
(10) vidût aretovací v˘vrt fiemenice klínového fiemene.

Vtlaãíme zahnut˘ ‰roubovák (2). Hfiídel je blokována.

·roub pevnû utáhneme kombinovan˘m klíãem (1).

POKYN: ·roub pevnû utáhnme (30 ± 2 Nm), jinak by mohlo pfii
fiezání dojít k protoãení fiezacího kotouãe.

MontáÏ fiezacího kotouãe

¤ezací kotouã pfiezkou‰íme na po‰kození,
viz. Bezpeãnostní pokyny str. 6.

·roub (9) od‰roubujeme a  odejmeme upínací pfiírubu (8).
¤ezací kotouã (5) nasadíme na hfiídel (7).

POZOR:
Pfii uÏívání diamantov˘ch fiezacích kotouãÛ
bezpodmíneãnû dbát na  smûr otáãení.

PouÏívejte pro následující práce dodané náfiadí:

1. Kombinovan˘ klíã SW 13/19

2. Zahnut˘ ‰roubovák

3. ·roubovák pro nastavení karburátoru

Pilu postavte na stabilní podklad a provádûjte následující
postup pro montáÏ fiezacího kotouãe:

A

B

C

D

8

1
2

10

UVEDENÍ DO PROVOZU

POZOR:
Pfii v‰ech pracích na rozbru‰ovací pile bezpodmíneãnû
motor vypnout, koncovku zapalovací svíãky vytáhnout a
pouÏívat ochranné rukavice.

POZOR:
Pila smí b˘t nastartována teprve po jejím kompletním
sloÏení a kontrole.

1 2 3

5

5

7

7
98

STOP

Schématické znázornûní
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POKYN: K napínání klínového fiemene a k pfiezkou‰ení napnutí
musí b˘t uvolnûny obû upevÀovací matice (11).

K zv˘‰ení napnutí otáãíme napínací ‰roub (12) ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek pomocí kombinovaného klíãe, kter˘ je
souãástí  zásilky.

Klínov˘ fiemen je správnû nastaven, kdyÏ matka (13) je proti
znaãce (14).

POZOR:

Po napnutí/ pfiezkou‰ení, upevÀovací matice (11)
bezpodmíneãnû pevnû utáhnout (30 ± 2 Nm).

Napínání klínového fiemene /

Pfiezkou‰ení napnutí

POZOR:
Správné napnutí klínového fiemene je dÛleÏité pro docílení
maximálního fiezacího v˘konu pfii optimální spotfiebû po-
honné látky. Nesprávné napnutí klínového fiemene vede
k pfiedãasnému opotfiebení fiemene nebo ke ‰kodám na
loÏisku spojky. Nov˘ klínov˘ fiemen po první hodinû pro-
vozu znovu napnout.

Pohonné látky

POZOR:
Pfiístroj je pohánûn nerostn˘mi produkty (benzin a olej).

Pfii zacházení s benzinem je nutná zv˘‰ená opatrnost.

Koufiení  a otevfien˘ oheÀ jsou nepfiípustné (nebezpeãí
exploze).

Smûs paliva
Motor  pily je vysoce v˘konn˘ dvoutaktní  motor. Ten je
pohánûn smûsí paliva a dvoutaktního motorového oleje.

K pfiípravû smûsi pouÏíváme bezolovnat˘ benzin  nebo speciál
s nejmen‰ím oktanov˘m ãíslem  91 ROZ. Pokud není vhodné
palivo k dispozici , je   také moÏné pouÏít palivo s vy‰‰ím
oktanov˘m ãíslem. Tímto pouÏitím nevzniknou na motoru Ïád-
né ‰kody.

Pro optimální provoz motoru, také pro ochranu zdraví a
ochranu Ïivotního prostfiedí pouÏívat stále bezolovnaté
palivo.

K mazání motoru se pouÏívá dvoutaktní motorov˘ olej (stupeÀ
kvality API-TC), kter˘ se pfiimíchává k palivu. PouÏitím oleje
DOLMAR HP100 (vysoce v˘konn˘ dvoutaktní motorov˘ olej)
s pomûrem smûsi 100:1 je zaruãena dlouhá Ïivotnost
a bezkoufiov˘ provoz motoru. Tím chráníme Ïivotní prostfiedí.

G

  1000 cm3 (1 Litr) 10 cm3 20 cm3

  5000 cm3 (5 Litr) 50 cm3 100 cm3

10000 cm3 (10 LitrÛ) 100 cm3 200 cm3

Benzin 50:1

OIL

50:1

DOLMAR

100:1

HP 100+

Pfiíprava správného pomûru smûsi:

100:1 Pfii pouÏití vysoce v˘konného dvoutaktního
oleje DOLMAR HP 100 smícháme 100 dílÛ
paliva s jedním dílem oleje.

50:1 Pfii pouÏití vysoce v˘konného dvoutaktního
oleje DOLMAR smícháme 50 dílÛ paliva
s jedním dílem oleje.

STOP
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Vysoce v˘konn˘ dvoutaktní olej DOLMAR HP 100 se zasílá
v této velikosti balení:

0,5 l Obj. ã.  980 008 109

Vysoce v˘konn˘ dvoutaktní olej DOLMAR se zasílá podle
spotfieby v tûchto velikostech balení:

1 l Obj. ã.  980 008 107

100 ml Obj. ã.  980 008 106

POKYN: K pfiípravû smûsi paliva olej vÏdy promíchat
v polovinû objemu paliva a dodateãnû pfiidat zbyl˘ objem
paliva. Pfied naplnûním smûsi do motorové pily hotovou
smûs dobfie protfiepat.

POZOR: Uzávûr nádoby na pohonné látky otevíráme opa-
trnû, protoÏe se zde mohl vytvofiit tlak.

Není tfieba z pfiehnaného pocitu bezpeãnosti zvy‰ovat
podíl oleje nad udan˘ pomûr smûsi, protoÏe tím vzniká
více zbytkÛ ve spalování, které zatûÏují okolí  a zaná‰í
kanály válcÛ a tlumiã v˘fuku. Dále se zvy‰uje spotfieba
a sniÏuje v˘kon.

A

Tankování

POZOR:
BEZPODMÍNEÃNÛ DBÁT NA BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY.

Zacházení s palivy vyÏaduje opatrnost.

Jen pfii vypnutém a vychladlém motoru.

Okolí nalévacího otvoru dobfie vyãistit, aby se nedostala do
smûsi a nádrÏe Ïádná neãistota.

Stroj poloÏíme na stranu na rovn˘ podklad.

Od‰roubovat uzávûr nádrÏe a naplnit smûs paliva. Plníme
opatrnû, aby se Ïádná palivová smûs nerozlila.

Uzávûr nádrÏe znovu pevnû za‰roubovat.

Uzávûr nádrÏe a okolí po tankování oãistit. Pfiístroj nikdy
nestartujeme na místû tankování.

Startování motoru

Pfiístroj je vybaven poloautomatick˘m starovacím ventilem (1)
(HappyStart), kter˘ ulehãuje startování. Ztlaãením tohoto ven-
tilu je startování ulehãeno, protoÏe motor jiÏ pfii slabém za-
táhnutí za startovací lanko naskoãí.

Vysok˘m tlakem ve spalovacím prostoru , následkem prvních
zapalování, se startovací ventil automaticky vypne.

STOP

Smûs paliva

B

C

1
je-li

tfieba

Skladování pohonn˘ch látek

Pohonné látky mají jen omezenou Ïivotnost. Kupujte jen tolik
pohonn˘ch látek, kolik spotfiebujete bûhem 4 t˘dnÛ.

Pohonné hmoty pfiepravovat a skladovat jen v
povolen˘ch a oznaãen˘ch nádobách.

Zabránit kontaktu s kÛÏí a oãima
Nerostné produkty i oleje odma‰Èují kÛÏi. Pfii opakovaném a
del‰ím kontaktu kÛÏe vysychá. Následkem mohou b˘t rÛzná
koÏní onemocnûní. Kromû toho se mohou vyskytnout rÛzné
alergické reakce.

Dostane-li se olej do oãí, dojde k podráÏdûní. V tomto
pfiípadû okamÏitû vymyjeme oãi ãistou vodou.

Pfii neustávajícím dráÏdûní vyhledáme okamÏitû lékafie.
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POZOR:
Bezpodmíneãnû dodrÏovat bezpeãnostní pokyny ze str. 5.

Rozbru‰ovací pila smí b˘t  nastartována teprve po kom-
pletním sestavení a zkou‰ce.

Startovat nejménû 3 m od místa tankování.

Bezpeãnû se postavit  a pilu umístit na zem tak, aby fiezná
ãást byla ve volném prostoru.

D

1

2

3 metry

Blokování ochranného krytu (2) otoãíme do pozice              a pevnû
drÏíme.

Ochrann˘ kryt (3) sklonit docela dolÛ.

Blokování ochranného krytu uvolníme, ochrann˘m krytem lehce
pohneme tam a zpût , aÏ se blokování zasune.

2

3

E

Studen˘ start
Kombinovan˘  vypínaã (5) stlaãíme nahoru (Pozice - sytiã).

Uchopíme rukojeÈ (bezpeãnostní tlaãítko (7) je uvedeno do
ãinnosti stlaãením dlanû).

Plynovou páku (8) zcela stlaãíme, drÏíme stlaãenou.

Knoflík (6) stlaãíme palcem a plynovou páku (8) uvolníme. Tím
dojde k nastavení poloplynu.

POKYN: JestliÏe je rozbru‰ovací pila namontována na vodící
vozík, musíme nastavit regulaãní páku do druhé pozice.

Stlaãíme startovací ventil (4).

5

4

6

7

8

F

Obloukové drÏadlo pevnû uchopíme jednou rukou a pilu tlaãí-
me k zemi.

Levou nohou vsuneme do zadního drÏadla.

Rychle a silnû zatáhnûte za startovací lanko, aÏ dojde k prvním
sly‰itelnému zápalu.

POZOR: Startovací lanko nevytahovat víc neÏ 50 cm a jen
pomalu jej pou‰tût zpût.

Startovací ventil (F/8) znovu stlaãíme.

Kombinovan˘ vypínaã (F/5) stlaãíme na pozici "I".

Startovací lanko znovu táhnout, aÏ motor bûÏí.

Jakmile motor bûÏí, plynovou páku (F/8) lehce stlaãit, aby
knoflík (F/6)  vyskoãil a motor bûÏel na volnobûh.

Tepl˘ start:
Stejnû, jak je popsáno pfii startu za studena, ale bez pouÏití
kombinovaného vypínaãe (F/5) s pozicí sytiãe.

G
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A

Vypnutí motoru
Kombinovan˘ vypínaã
(1) stalãíme dolÛ na pozici

STOP

1

Zimní provoz
Abychom zabránili zledovatûní zplynovaãe, které by mohlo
nastat pfii nízk˘ch teplotách a vysoké vlhkosti, mÛÏe b˘t pfii
teplotách pod 0 °C nasáván z válce tepl˘ vzduch.  Tak dosáhne-
me rychleji provozní teploty.

Pfii teplotách nad 0°C musí b˘t bezpodmíneãnû nasáván
studen˘ vzduch.

Pfii zanedbání mÛÏe dojít ke ‰kodám na válci a pístu.

B

Uzávûr víka filtrace (2) otoãit na pozici "odblokováno"
a víko filtru (3) opatrnû sejmeme.

C

2

3

STOP

Horní ãást krytu filtru (4) odejmeme.

Odstraníme pozici letní provoz (7) a nastavíme pozici zimní
provoz (8), jak je vyobrazeno.

POKYN: Pfii teplotách nad 0° C je nutné nastavení  pozice letní
provoz (7).

POKYN: Horní ãást  filtru (4) pfii nasazování pfiiloÏíme skosenou
stranou (5) k urãenému rohu (6) a pfiitlaãíme k víku filtru.

D
875

6

4

STOP
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Sefiízení karburátoru

POKYN: Rozbru‰ovací pily jsou vybaveny elektronick˘m
zapalováním s omezen˘m poãtem otáãek. Kromû toho
obsahuje  karburátor trysku, která není nastavitelná.

Poãet otáãek volnobûhu je nastaven na ca. 2500 1/min,
av‰ak zabûhnutí nového stroje mÛÏe vyÏadovat nepa-
trnou úpravu poãtu otáãek volnobûhu.

Sefiízení poãtu otáãek volnobûhu provádíme ‰roubovákem
(‰ífika 4 mm). Vyobrazen˘ ‰roubovák (obj. ã. 944 340 001)
obsahuje v˘ãnûlek, kter˘ slouÏí jako pomoc pfii sefiizování.

E

Následující pracovní kroky jsou nutné pro správné sefií-
zení poãtu otáãek volnobûhu:

Motor nastartovat a nechat bûÏet za tepla. (ca. 3-5 minut)

F

Sefiízení poãtu otáãek volnobûhu

JestliÏe se fiezací kotouã pfii nastartovaném motoru toãí,
povolit ‰roub ‰krtící klapky (9), aÏ kotouã pfiestane bûÏet. KdyÏ
se motor pfii volnobûhu vypne, ‰roub znovu trochu utáhneme.

Nyní musíme pfiezkou‰et urychlení volnobûhu na max. poãet
otáãek pfii prudké manipulaci s plynovou pákou. Pfii pfiíli‰
pomalém urychlení musíme nepatrnû (max. 1/8 obrátky)  po-
volit ‰roub trysky volnobûhu (10) a ‰roub ‰krtící klapky (9)
nepatrnû utáhneme.

KdyÏ je motor nenastaviteln˘, jak je popsáno nahofie,
musí b˘t provedeno základní nastavení pfii vypnutém
motoru.

Motor vypnout

Základní nastavení

·roub trysky volnobûhu (10)  opatrnû utáhneme nadoraz ve
smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Nyní sefiizovací ‰roub vytoãíme proti smûru hodinov˘ch ruãiãek
o 1 1/8 otáãky.

Motor nastartovat

·roubem trysky volnobûhu (10) mÛÏe b˘t upravován poãet
otáãek volnobûhu a zrychlování. Utahováním ‰roubu zpÛsobí-
me  rychlej‰í bûh motoru a uvolÀováním ‰roubu  pomalej‰í bûh
motoru.

1

2

STOP

G

9

10
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8
9

10

1
2

3
4

765

A

ÚDRÏBÁfiSKÉ PRÁCE

POZOR:
Pfii v‰ech pracích na rozbru‰ovací pile bezpodmíneãnû
vypnout motor, odejmout fiezací kotouã , vytáhnout kon-
covku zapalovací svíãky a pouÏívat ochranné rukavice.

POZOR:
Pila smí b˘t nastartována teprve po kompletním sloÏení
a zkou‰ce.

B

POKYN:

ProtoÏe mnoho dílÛ, keré nejsou v tomto návodu zmínûny,
tvofií dÛleÏité bezpeãnostní zafiízení a jako kaÏd˘ díl
podléhají urãitému opotfiebení, musí b˘t provedeno jejich
pravidelné pfiezkou‰ení a údrÏba odbornou dílnou firmy
DOLMAR.

POZOR:

JestliÏe dojde bûhem fiezání k prasknutí kotouãe,
musí b˘t pfiístroj pfie nov˘m uvedením do provozu
prohlídnut odbornou dílnou firmy DOLMAR.

SERVICE

·rouby (8) vy‰roubovat a kryt klikové skfiínû (9) odejmout.

Star˘ klínov˘ fiemen (10) popfi. zbytky klínového fiemene
odstraníme. Vnitfiek hnacího ústrojí vyãístíme ‰tûtcem.

Nasadíme nov˘ klínov˘ fiemen.

POKYN:

MontáÏ krytu klikové skfiínû (9) , postranní v˘stuÏe (C/6) a krytu
(C/4) provádût v opaãném pofiadí.

Klínov˘ fietûz napnout viz kapitola "Napnutí klínového fieme-
ne/Pfiezkou‰ení napnutí".

C

D

V˘mûna klínového fiemene
Uvolnit matice (3).

Napínací ‰roub (1) uvolnit (proti smûru hodinov˘ch ruãiãek) , aÏ
je vidût konec ‰roubu (2) ve ‰tûrbinû.

Matky (3) od‰roubovat a odejmout kryt (4).

·rouby (5) a (7) vy‰roubovat a postranní v˘ztuhu odejmout.

POKYN:

·roub (5) je del‰í neÏ ‰rouby  (7).  Pfii montáÏi dbát
na pozici montáÏe.

STOP
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11

12

E

âistûní ochranného krytu
Ve vnitfiním prostoru ochranného krytu se ãasem vytváfií
usazeniny materiálu /zvlá‰tû pfii vlhkém fiezání/ , které zabraÀují
volné otáãení fiezacího kotouãe.

¤ezací kotouã a tlakov˘ kotouã odmontujeme a usazeniny
materiálu odstraníme dfiívkem nebo podobn˘m pfiedmûtem.

Hfiídel a v‰echny odmontované ãásti vytfieme hadfiíkem.
POKYN: MontáÏ fiezacího kotouãe viz Kapitola "MontáÏ fie-
zacího kotouãe".

F

âistûní vzduchového filtru

Uzávûr víka filtrace (11)  otoãíme na pozici  "odblokováno"
a kryt filtru (12) opatrnû odejmeme.

Mezi kryt filtru (12) a kryt (G/14) se nachází tûsnící krouÏek
(G/15).

G

·rouby (13) vy‰roubovat a kryt (14) odejmout.

Tûsnící krouÏek (15) oãistíme ‰tetcem a pfiezkou‰íme na
po‰kození.

13

14

15

H

Pûnov˘ filtr (17) odejmeme z víka filtru.

Papírov˘ filtr (18) vytáhneme z krytu.

Vnitfiní filtr (16) odejmene od trycht˘fie nasávání.

POKYN:

Zplynovaã chránit pfied neãistotami.

Kombinovan˘ vypínaã uvést do pozice sytiãe a zplynovaã
pfiikryjeme ãist˘m hadfiíkem.

16

17

18

STOP

STOP
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Pûnov˘ filtr a vnitfiní filtr

POZOR:
Pûnov˘ filtr a vnitfiní filtr neãistíme pohonn˘mi látkami.

Zneãistûn˘ pûnov˘ filtr (1) a vnitfiní filtr (2) vymyjeme ve vlaÏné
vodû s trochou pfiípravku na nádobí.

Pak filtry dobfie osu‰íme.

POKYN:

Pûnov˘ filtr by mûl b˘t pfii velkém vzniku prachu ãistûn dennû.
KdyÏ není moÏné ãistit filtr na místû, mít pfiipraven˘ náhradní
pûnov˘ filtr.

Pûnov˘ filtr pfii nasazování víka filtru pfiiloÏíme skosenou stra-
nou (3) k urãenému rohu (4) a  pfiitlaãíme k víku filtru.

Papírov˘ filtr
Papírov˘  filtr (5) filtruje nasávan˘ vzduch pomocí velmi jem-
ného papírového systému, proto  nesmí b˘t filtr v Ïádném
pfiípadû vym˘ván vodou. Papírov˘ filtr ãistíme jednou t˘dnû.

Papírov˘ filtr lehce vyprá‰íme.

Papírové filtry pravidelnû vymûÀujeme.Nejpozdûji po ztrátû
v˘konu, pfii poklesu poãtu otáãek nebo pfii tvofiení koufie
v karburátoru.

Pfied montáÏí filtrového systému zkontrolujeme, zda se
nenachází v nasávacích otvorech neãistoty. Pokud ano, odstra-
nit.

POZOR:

Po‰kozen˘ vzduchov˘ filtr okamÏitû vymûnit.

UtrÏené kousky tkaniny a neãistoty mohou motor zniãit.

1

3

4

5

2

A

B

6

7

8

0,5 mm

V˘mûna zapalovací svíãky

POZOR:
Nedot˘kat se zapalovací svíãky nebo koncovky zapalo-
vací svíãky pfii bûÏícím motoru. /vysoké napûtí/.

ÚdrÏbáfiské práce provádût jen pfii vypnutém motoru.

Pfii horkém motoru je nebezpeãí popálení. Nosit ochranné
rukavice.

Pfii po‰kození  izolaãního tûlíska, silném opalu elektrody, silnû
zneãistûn˘ch nebo zaolejovan˘ch elektrodách, musí b˘t zapa-
lovací svíãka vymûnûna.

Uzávûr víka filtrace (6) otoãit na pozici "odblokováno"          a víko
filtru (7)  opatrnû odejmout.

Koncovku zapalovací svíãky (8) sejmeme ze zapalovací svíã-
ky. Zapalovací svíãku montujeme jen pomocí dodaného kom-
binovaného klíãe.

Vzdálenost elektrod

Vzdálenost elektrod musí b˘t 0,5 mm.

STOP
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STOP

9

10

11

Zkou‰ka  jiskry

Kombinovan˘ klíã (9) vsuneme mezi kryt a válec, jen tak, jak je
vyobrazeno.

POZOR:

Klíã nevsouváme do otvoru svíãky, vytvofiíme jen kontakt
s válcem (jinak nastává moÏnost po‰kození motoru).

Vy‰roubovanou zapalovací svíãku s nasazenou kabelovou
koncovkou (10) pfiiloÏíme prostfiednictvím izolaãních kle‰tí
proti klíãi (pryã od otvoru svíãky).

Kombinovan˘ vypínaã (11) do pozice "I".

Startovací lanko silnû zatáhnout.

Pfii bezvadné funkci musí b˘t jiskra na elektrodách viditelná.

POZOR: Jako náhradu pouÏívat jen zapalovací svíãky BOSCH
WSR 6F, CHAMPION RCJ-6Y nebo NGK BPMR 7A.

E

13

12

V˘mûna startovacího lanka

Vy‰roubovat ãtyfii ‰rouby (14). Kryt ventilátoru (15) odejmeme.

Vy‰roubujte dva ‰rouby (16) a oddûlte opatrnû vedení vzduchu
(17) od krytu ventilátoru (15). Pfiitom dodrÏte pofiadí (A - B - C
- D).

Odstraníme zbytky (18) startovacího lanka.

15

18

14

17
16

A

B

C

D

F

G

Nové lanko (prÛmûr 4,0 mm, délka 1000 mm), jak vidíme na
obrázku, navleãeme (nezapomenout na koleãko (19)) a na
obou koncích udûláme uzel.

Uzly (20) vtáhneme do bubnu lanka (21).

POZOR: Uzel, resp. konec lana nesmí pfiesahovat pfies povrch
lanového bubnu.

Uzly (22) vtáhneme do startovacího drÏadla (23).

H

V˘mûna sací hlavy

PlsÈov˘ filtr (13) sací hlavy mÛÏe bûhem uÏívání ztvrdnout.
K zabezpeãení bezvadného pfiívodu paliva ke zplynovaãi by
mûla b˘t sací hlava  asi jednou za ãtvrt roku vymûnûna.

Uzávûr tanku na pohonné hmoty (12) od‰roubujeme, a
pfietahneme pfies otvor pojistku zátky benzínu.

NádrÏ vyprázdníme.

Pfii v˘mûnû sací hlavu protáhneme drátûn˘m hákem nalévacím
otvorem.

POZOR: Nepfiivést pokoÏku do styku s palivem.

22
23

19

21

20

STOP
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A

24

25

26

V˘mûna vratné pruÏiny

Kryt ventilátoru odejmeme (viz kapitola "V˘mûna startovacího
lanka")

Odpojte vedení vzduchu od krytu ventilátoru (viz kapitola
"V˘mûna startovacího lanka")

Bezpeãnostní krouÏek (1) odejmeme (Kle‰tû na vnûj‰í bez-
peãnostní krouÏek, viz Pfiíslu‰enství).

Odtáhneme buben lanka (2)

·rouby (3) vy‰roubujeme.

Vyzvednûte vratnou pruÏinu (4) pomocí ‰roubováku nebo
podobného nástroje rovnomûrnû ze západky. Pracujte s
nejvy‰‰í opatrností, vratná pruÏina je vÏdy pod napûtím a
mÛÏe vyskoãit z kazety!

POZOR: Nebezpeãí zranûní. Pfii této práci noste
bezpodmíneãnû ochranné br˘le a ochranné rukavice.

Náhradní vratné pruÏiny jsou dodávány napnuté v krytu OPA-
TRNù, pruÏina mÛÏe vyskoãit. Vyskoãená pruÏina mÛÏe b˘t
opût nasazena podle schématu (dodrÏujte smûr otáãení!).

Nová vratná pruÏina (4) musí b˘t pfied montáÏí do krytu
ventilátoru lehce namazána víceúãelov˘m tukem obj. ã. 944
360 000, pak vratnou pruÏinu (4) nasaìte a ponûkud pfiitlaãte,
aby spojky (5) zapadly do upevnûní.

Za‰roubujte ‰roub (3) a lehce ho utáhnûte.

Buben lanka pfii montáÏi lehce otoãíme, aÏ citelnû zapadne.
Namontujeme bezpeãnostní krouÏek.

Navineme startovací lanko  (viz kapitola "V˘mûna startovacího
lanka")

Namontujte vedení vzduchu (viz obr. A).

Pfii nasazování krytu ventilátoru za startovací drÏadlo lehce
zatáhneme, aÏ startovací zafiízení zapadne.

Lanko vedeme do dráÏky (24) a lankem dvakrát obtoãíme
buben lanka ve smûru ‰ipky.

Buben lanka pevnû drÏíme levou rukou, pravou rukou odstraní-
me pfiekroucení lanka, lanko natáhneme a pevnû drÏíme.

Buben lanka opatrnû uvolníme. Lanko se navine silou pruÏiny
na buben lanka.

Tento prÛbûh opakujeme dvakrát. Startovací drÏadlo musí stát
pfiímo na krytu ventilátoru.

POKYN: Pfii zcela vytaÏeném lanku musíme  buben lanka
otáãet nejménû o ãtvrt  otáãky proti síle pruÏiny.

POZOR:

Nebezpeãí zranûní. VytaÏené startovací drÏadlo pevnû
drÏet. DrÏadlo se rychle vrátí zpût, kdyÏ se nedopatfiením
uvolní buben lanka.

Namontujte vedení vzduchu v opaãném pofiadí (viz obr. G str.
21). Dbejte na to, aby vedení (25) leÏelo v upevnûní (26) na
krytu ventilátoru

Pfii nasazování krytu ventilátoru za startovací drÏadlo lehce
zatáhneme, aÏ startovací zafiízení zapadne.

B

4

5

2

1

3
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3
4

5

6

7

¤ezací zafiízení ve stfiední a vnûj‰í pozici

POKYN: ¤ezací zafiízení je namontováno pro provoz ve stfied-
ní pozici (1). U pfiekáÏek, které pfii fiezání leÏí velmi tûsnû
u fiezacího zafiízení (napfi. obrubníky nebo zdiva), mÛÏeme
namontovat  fiezací ústrojí do vnûj‰í pozice (2) . PouÏijete vnûj‰í
pozici pfii rukou vedené pile jen pfii pfiíli‰ obtíÏné práci. Potom
zpût namontujte stfiední pozici. Rozbru‰ovací pila s fiezacím
zafiízením ve stfiední pozici má pfiíznivûj‰í tûÏi‰tû, a tím je
zabránûno pfiedãasné únavû.

1 2

C

Pfiemontování fiezacího zafiízení

Matice (5) uvolníme.

Napínací ‰roub (3) uvolnit (proti smûru hodinov˘ch ruãiãek) aÏ
je vidût konec ‰roubu (4) v dráÏce.

Matice (5) od‰roubovat a kryt (6) odejmout.

D

Blokování ochranného krytu (8) , jak je vyobrazeno, otáãíme ve
smûru hodinov˘ch ruãiãek do koneãné ‰ikmé polohy.

POKYN: Blokáda (obr. D,7) mÛÏe b˘t pfiekonána jen v pozici
blokování ochranného krytu (8), jak je vyobrazeno.

Ochrann˘ kryt (9) nakloníme, jak je vyobrazeno .

Blokování ochranného krytu (8) otoãíme do v˘chozí pozice a
ochrann˘ kryt lehk˘m otoãením zablokujeme (blokování och-
ranného krytu sly‰itelnû zapadne)

Klínov˘ fiemen (10) vysadíme a fiezací zafiízení odejmeme.

STOP

E

8

910

1211 10
F

¤ezací zafiízení (11) vych˘líme do boãní pozice.

Klínov˘ fiemen (10) vedeme pfies fiemenici klínového fiemene
(12).
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13
14

Nasadíme kryt (13).

Matice (14) na‰roubujeme a rukou pevnû utáhneme.

Klínov˘ fiemen napnout viz kapitola "Napnutí klínového fiemene
/ Pfiezkou‰ení napnutí".

Matice (14) pevnû utáhneme kombinovan˘m klíãem.

POZOR:
Po kaÏdém pfiemontování fiezacího zafiízení se zmûní smûr
otáãení fiezacího kotouãe.

Diamantové kotouãe musí b˘t namontovány tak, aby od-
povídaly smûru otáãení.

G
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Diamantové kotouãe (1)
Pro nejvy‰‰í nároky  na bezpeãnost práce, komfort práce a pro
hospodárné fie‰ení prÛbûhu fiezání  uvádí DOLMAR ve svém
programu diamantové fiezací kotouãe. Jsou vhodné  pro fiezání
v‰ech bûÏn˘ch materiálÛ, kromû kovÛ.

Velká odolnost diamantového kotouãe zaruãuje nepatrné
opatfiebení  a tím zároveÀ dlouhou Ïivotnost pfii témûfi stejném
prÛmûru fiezacího kotouãe. Toto vede k témûfi nemûnnému
v˘konu fiezání a tím k vysoké hospodárnosti. Vynikajícími
fiezací vlastnosti diamantového fiezacího kotouãe zaruãují po-
hodlnou práci.

Pfii velké obvodové rychlosti jsou kovové kotouãe vysoce
stabilní , a tím se vyhneme vibracím fiezacího kotouãe.

Pfii fiezání diamantov˘m kotouãem se znaãnû zkracuje doba
fiezání. Tím jsou sníÏeny náklady na provoz . (spotfiena paliva,
náhradní díly, opravy a zatíÏení Ïivotního prostfiedí).

Vodící vozík (2)

Vodící vozík DOLMAR ulehãuje pfiesné vedení rozbru‰ovací
pily. Vozík si mÛÏeme nastavit podle tûlesné v˘‰ky. ¤ezací
zafiízení pily si mÛÏeme nastavit do stfiední nebo vnûj‰í pozice.

K ulehãení tankování pfii práci s vodícím vozíkem se doporuãu-
je pouÏití  úhlového uzávûru nádrÏe (3).

Omezovaã hloubky (4)  zvy‰uje komfort práce a pfiesnost fiezu.
UmoÏnuje pfiesné dodrÏení poÏadované hloubky fiezu.

Ke splachování prachu bûhem fiezání a k lep‰ímu chlazení
fiezacího kotouãe nabízí DOLMAR podle druhu práce více
variant pfii pouÏívání fiazacího kotouãe s vodou.

ZVLÁ·TNÍ P¤ÍSLU·ENSTVÍ

NádrÏ na vodu (5)
NádrÏ na vodu je urãena k montáÏi na vodící vozík. ProtoÏe má
nádrÏ velk˘ objem je vhodná pfiedev‰ím pfii práci s neustálou
zmûnou místa pracovi‰tû. Pfii doplÀování nádrÏe nebo pfii
nasazování náhradní nádrÏe mÛÏeme nádrÏ jednodu‰e
z vodícího vozíku vyndat.

V obsahu zásilky  jsou obsaÏeny v‰echny dÛleÏité pfiípojky pro
pfiívod vody. Zafiízení  na vodícím vozíku popfi. na rozbru‰ovací
pile umoÏÀuje velmi jednoduchou a rychlou montáÏ.

SíÈov˘ - tlakov˘ pfiívod vody (6)
SíÈov˘ - tlakov˘ pfiívod vody je urãen k montáÏi na rozbru‰ovací
pilu. MÛÏe b˘t pfiipojen i k vodícímu vozíku. SíÈov˘ - tlakov˘
pfiívod vody je vhodné pfiedev‰ím pfii rukou vedené pile pfii
stacionární práci. K tomu slouÏí pfiipojení vody buì na vodní síÈ
nebo na tlakovou vodní nádrÏ (7).

V obsahu zásilky jsou obsaÏeny v‰echny dÛleÏité pfiípojky.
Zafiízení na rouzbru‰ovací pile umoÏÀuje velmi jednoduchou a
rychlou montáÏ.

Obj. ã. viz "Pfiíslu‰enství".

6
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7
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3
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V‰eobecné Celková rozbru‰ovací pila âistit povrch a kontrolovat po‰kození
Pfii po‰kození okamÏitû zafiídit odbornou opravu

¤ezací kotouã Pravidelnû nechat zkou‰et na po‰kození a opotfiebení 6
Spojka Nechat pfiezkou‰et v odborné dínû
Öchrann˘ kryt âistit

Pfied kaÏd˘m ¤ezací kotouã Pfiezkou‰et na po‰kození a namontování správného 6
uvedením do provozu fiezacího kotouãe pro urãit˘ úãel

Klínov˘ fiemen Kontrola napnutí klínového fiemene 13

Kombinovan˘ vypínaã Funkãní zkou‰ka
Bezpeãnostní tlaãítko Funkãní zkou‰ka
Plynová páka Funkãní zkou‰ka 15
Uzávûr nádrÏe na palivo Pfiezkou‰et tûsnost

Dennû Vzduchov˘ filtr âistit 19
Poãet otáãek volnobûhu Kontrolovat (fiezací kotouã se nesmí toãit) 17

T˘dnû Kryt ventilátoru âistit, aby byl zaruãen bezvadn˘ pfiívod chladného vzduchu 11
Startovací lanko Zkou‰et na po‰kození 21
Klínov˘ fiemen Kontrolovat napnutí fiemene, zkou‰et na po‰kození

a opotfiebování 18
Papírov˘ filtr âistit 20
Zapalovací svíãka Pfiezkou‰et, popfi. vymûnit 20-21
Tlumiã zvuku Pfiezkou‰et na ucpání, pfiezkou‰et ‰roub na utaÏení 11

âtvrtletnû Sací hlava Vymûnit 21
NádrÏ na palivo âistit

Uskladnûní Celkovou pilu Zvenku oãistit a pfiezkou‰et na po‰kození
Pfii po‰kození okamÏitû zajistit odbornou opravu

¤ezací kotouã Demontovat a vyãistit 12
NádrÏ na palivo Vyprázdnit a vyãistit
Karburátor Voln˘ bûh

Periodick˘ zpÛsob údrÏby a péãe

Pro dlouhou Ïivotnost  a k zamezení ‰kod musí b˘t pravidelnû provádûny dále popsané údrÏbáfiské práce. Nároky na záruku budou
uznány jen tehdy, kdyÏ tyto práce budou dobfie a pravidelnû provádûny.
UÏivatelé rozbru‰ovacích pil smí provádût jen takové údrÏbáfiské a peãovatelské práce, které jsou v tomto návodu popsané. Práce,
které zde uvedeny nejsou, smí provádût jen odborná dílna DOLMAR.

 Strana

Servisní dílny, náhradní díly a záruka

ÚdrÏba a opravy
ÚdrÏba a uvedení do provozu moderních rozbru‰ovacích  pil a také bezpeãnostnû závaÏn˘ch skupin v˘robkÛ vyÏadují kvalifikované
odborné ‰kolení, speciální náfiadí a testovací pfiístroje ve speciální dílnû.

DOLMAR proto doporuãuje v‰echny práce, které v tomto návodu nejsou uvedeny,dát provést v odborné dílnû DOLMAR. Odborník
má odborné vy‰kolení, zku‰enost a  vybavení k tomu, aby Vám poskytl cenovû v˘hodné fie‰ení a pomohl Vám radou i skutkem.

NejbliÏ‰í odbornou dílnu naleznete v pfiiloÏeném seznamu servisních míst.

Náhradní díly
Spolehliv˘ trval˘ provoz a bezpeãnost Va‰eho pfiístroje závisí na kvalitû pouÏit˘ch náhradních dílÛ. PouÏívejte jen originální náhradní
díly DOLMAR, oznaãené

Jen originální díly pochází z produkce pfiístroje a zaruãují proto nejvy‰‰í kvalitu materiálu, dodrÏování rozmûrÛ a funkce.

Originální náhradní díly a pfiíslu‰enství dostanete u Va‰eho prodejce.On má k dispozici také nutné seznamy náhradních dílÛ, aby
zprostfiedkoval potfiebná ãísla náhradních dílÛ, a je také bûÏnû informován o detailních vylep‰eních a o novinkách v nabídce
náhradních dílÛ.

Prosím, myslete na to, Ïe pfii pouÏívání ne-originálních DOLMAR dílÛ záruka DOLMAR organizace není moÏná.
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Záruka

DOLMAR zaruãuje bezvadnou kvalitu a pfiejímá náklady za v˘mûnu po‰kozen˘ch dílÛ v pfiípadû chyb motoru nebo v˘roby, které se
projeví v záruãní dobû ode dne prodeje.

Prosím, uvûdomnte si, Ïe v nûkter˘ch zemích jsou platné specifické záruãní podmínky.

Zeptejte se v pfiípadû pochybností Va‰eho prodejce. On je zodpovûdn˘ za záruku, protoÏe je prodejce tohoto v˘robku.

Prosíme o Va‰e porozumûní, Ïe za následující ‰kody nemÛÏe b˘t pfievzata záruka:

- Nerespektování pokynÛ v návodu k obsluze.

- Opomenutí údrÏbáfisk˘ch a ãistících prací.

- ·kody na základû nevhodného sefiízení zplynovaãe.

- Opotfiebování normálním pouÏíváním.

- Viditelné pfietíÏení soustavn˘m pfiekraãováním horní hranice v˘konu.

- PouÏívání nepfiípustn˘ch fiezacích kotouãÛ.

- PouÏití násilí, nevhodné zacházení, zneuÏití nebo nehoda.

- ·kody pfii pfiehfiátí následkem neãistot ve schránce ventilátoru.

- Zásahy neodborn˘ch osob, nebo nevhodné pokusy o uvedení do provozu.

- PouÏívání nevhodn˘ch náhradních dílÛ, pfiípadnû ne-originálních DOLMAR dílÛ, které zpÛsobily ‰kody.

- PouÏívání nevhodn˘ch nebo dlouho skladovan˘ch pohon˘ch látek.

- ·kody, které pochází z podmínek pronajímajícího obchodu.

âistûní, péãe a sefiizovací práce nebudou uznány jako garanãní v˘kon. V‰echny práce, t˘kající se záruky, musí b˘t provádûny
odborníkem od firmy DOLMAR.

Hledání poruch

Porucha  Systém Pozorování Pfiíãina

¤ezací kotouã Spojka Motor bûÏí ·kody na spojce
nebûÏí

Motor nestartuje Zapalovací  Zap. jiskra  k dispozici Chyba v zásobování palivem,
nebo velmi ‰patnû systém kompresní systém, mechanická chyba

 Îádná  jiskra STOP-vypínaã stlaãen, chyba nebo
zkrat v kabelu, koncovka zapalovací svíãky,
defekt na svíãce

Zásobování NádrÏ je naplnûna Sytiã ve ‰patné pozici, defekt na zplynovaãi, sací
palivem hlava za‰pinûna,vedení paliva natrÏeno

nebo pfieru‰eno
Kompresní Uvnitfi pfiístroje Defekt spodku válce, po‰kození tûsnícího krouÏku,
systém po‰kozen˘  válec nebo pístní krouÏek

Mimo pfiístroj Zapalovací svíãka netûsní
Mechanická Startovací lanko PruÏinka ve startéru zlomená,
chyba nezabírá zlámané díly uvnitfi motoru

Problémy se startem  Zplynovaã Palivo v nádrÏi Sefiízení zplynovaãe nesprávné
za tepla Zap. jiskra k dispozici

Motor naskoãí, Zásobování Palivo v tanku Sefiízení volného bûhu nesprávné, sací hlava
ale hned zhasne palivem nebo zplynovaã za‰pinûny, odvzdu‰nûní nádrÏe

defektní, vedení paliva pfieru‰eno, vadn˘ kabel,
STOP-vypínaã vadn˘, start. kabel zneãi‰Èen

Nedostaãující v˘kon  mÛÏe b˘t Pfiístroj bûÏí ve Vzduchov˘ filtr zneãistûn, chybné sefiízení
postiÏeno volném bûhu zplynovaãe, tlumiã vzduchu zane‰en,
 souãasnû odpadov˘ kanál ve válci zane‰en
více systémÛ
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V˘tah ze seznamu náhradních dílÛ
PouÏívat jen originální náhradní díly DOLMAR. K opravám
a náhradám jin˘mi díly není Va‰e odborná dílna DOLMAR oprávnûna.

PC-6412, 6414, 7312, 7314

Pos. DOLMAR ã. Ks. Název

¤ezací kotouã z umûlé pryskyfiice

1 966 121 150 1 Ocel ø 300 mm
1 966 121 120 1 Kámen ø  300 mm

1 966 144 150 1 Ocel ø 350 mm
1 966 144 120 1 Kámen ø 350 mm

3 994 280 250 1 ·estihrann˘ ‰roub M8x25
4 965 300 470 1 Klínov˘ fiemen
5 963 601 130 1 Sací hlava
6 010 114 091 1 Uzávûr nádrÏe na palivo
8 394 173 020 1 Vnitfiní filtr
9 394 173 010 1 Papírov˘ filtr
10 394 173 030 1 Pûnov˘ filtr
11 965 603 021 1 Zapalovací svíãka
12 122 164 010 1 Startovací lanko ø 4,0x1000 mm
13 001 161 010 1 Startovací drÏadlo
14 394 163 020 1 Zpûtná pruÏina
15 923 208 004 2 ·estihranná matice M8
16 941 719 140 1 Kombinovan˘ klíã SW SW 13/19
17 940 827 000 1 Zahnut˘ ‰roubovák T27
18 944 340 001 1 ·roubovák na sefiízení zplynovaãe

5

6

12

13

8

9

10

3 1

14

17 1816415

11

Pfiíslu‰enství (není v obsahu zásilky)

Diamantové fiezací kotouãe
22 966 221 020 1 Beton Standard ø 300 mm
22 966 321 020 1 Beton DiaDuran ø 300 mm
22 966 221 010 1 Asphalt Standard ø 300 mm
22 966 321 010 1 Asphalt DiaDuran ø 300 mm

22 966 244 020 1 Beton Standard ø 350 mm
22 966 344 020 1 Beton DiaDuran ø 350 mm
22 966 244 010 1 Asphalt Standard ø 350 mm
22 966 344 010 1 Asphalt DiaDuran ø 350 mm

- 394 228 120 1 KrouÏek ø 20/25,4 mm

23 950 233 210 1 Mûfiiã poãtu otáãek
24 010 114 081 1 Úhlov˘ uzávûr nádrÏe
25 700 394 322 1 Vodící  vozík
26 957 802 200 1 Tlaková vodní nádrÏ
27 394 365 100 1 SíÈov˘ pfiívod vody
- 949 000 031 1 Kombinovan˘ kanister

(5 l paliva, 2,5 l  oleje)

25

24

22

27

23

26
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Poznámky
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Form: 995 703 642 (4.02 CZ)

Zmûny vyhraÏenyDOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany
http://www.dolmar.com


