
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na svou vlastní odpov dnost 
že tento výrobek je ve shod  s následujícími 
normami i standardizovanými dokumenty 
EN 60825-1 
a to v souladu s Na ízeními Rady 89/336/EEC. 

Automatický stavební laser 

Návod k obsluze 

SKR301
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I když je práce s laserem SKR301 velmi jednoduchá, doporu ujeme vám, abyste si d íve, než 
s ním za nete pracovat, p e etli tento návod k jeho obsluze. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
POPIS 

SKR301 je automatický laser pracující s viditelným zá ením, který lze používat pro nivelaci, 
vertikální vyty ování, m ení pomocí olovnice a vyty ování kolmic. Dá se mimo jiné využít pro 
instalaci stropních podhled , technických podlah, p í ek a pro adu venkovních vyty ovacích prací. 

Laser SKR301 má následující funkce: 
– automatické vyrovnávání v horizontálním i vertikálním sm ru, 
– volba paprsk : rotující rovinný, skenovací, p ímá linie, bod nebo kolmice, 
– snadná kalibrace elektroniky, 
– úhelník nastavitelný doleva nebo doprava. 

POZOR
SKR301 je laser t ídy II nebo IIIR (americká verze) a je vyroben tak, aby spl oval požadavky 
mezinárodních norem pro bezpe nost IEC 285. I když vyza ovací výkon paprsku nep ekra uje 
hodnotu 1 mW u t ídy II a 2 mW u t ídy IIIa, je doporu eno následující upozorn ní: 
Nedívejte se p ímo do laserového paprsku 

(americká verze)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Doporu ené použití (pr m r) 1000 stop (300 m) s detektorem 
P esnost nivelace 0,010 % (± 1/8“ na 100 stop, ± 10 mm na 100 m) 
Rozsah nivelace ± 8% 
Skanovací úhel od 3°do 34° 
Laserová dioda Max. 635 nm 

evropská verze: 1 mW, t ída II 
americká verze: 2 mW, t ída IIIR 

Napájení 2 alkalické baterie (LR20 nebo D) nebo akumulátory 
Doba dobíjení  15 hodin 
Životnost baterií 40 hodin s akumulátory 

160 hodin s alkalickými bateriemi 
Rozm ry 6“ × 6 ½" × 6 ¾“ (15 × 16 × 17 cm) 

3 libry / 1,3 kg 
Rychlost otá ení 0–90–150–300–450–600 otá ek za minutu 
Odolnost v i pov trnostním vliv m odolný v i dešti a prachu (IP 65) 
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Univerzální držák lze používat jako nást nný držák a pro vertikální upevn ní na trojnožce. Má 
robustní celokovovou konstrukci s pružinovým mechanismem, který vám umož uje snadno m nit
výšku p i rychlém nastavování. 
Rovn ž má na spodní ásti nastavovací šroub pro p esné nastavení polohy. 
– Jako nást nný držák jej lze p ipevnit k m ížce stropního podhledu. 
– Držák lze také oto it na stranu a p ipevnit k trojnožce (5/8-11), aby držel laser ve svislé 

poloze. 

Nastavitelný držák 
Nastavitelný držák slouží k vyty ování šikmých rovin, jako nap íklad u strop  katedrál. P i použití 
nastavitelného držáku musí být laser v ru ním režimu práce. 

Trojnožky 
Laser lze p ipevnit na trojnožku 5/8-11 s plošinou. Pro nastavení výšky laseru m žete také použít 
trojnožku se zvedákem. 

DALŠÍ P ÍSLUŠENSTVÍ
– Laserové brýle zlepšující viditelnost laserového paprsku za jasného sv tla. 
– ervený magnetický ter ík CB60 zlepšující viditelnost laserového paprsku za jasného sv tla. 

Snadno p ipevnitelný k jakékoliv kovové ploše. 
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Pracovní vzdálenost LDR180 V detek ním režimu: 575 stop (180 m) 
V režimu dálkového ovládání: 100 stop (30 m)  

Vstupní okénko 1 ½“ (4 cm) 
Zvuk 2 r zné hlasitosti (vysoká, normální) a ticho 
Displej LCD (p ední a zadaní) 
Napájení Alkalická baterie 9 V (typ LR6) 
Životnost baterie  50 hodin 
Rozm ry 3“ × 6“ × 1“ (15 × 8 × 3 cm) 
Hmotnost ½ libry (300 g) 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Dálkové ovládání vypíná, zapíná a m ní sm r otá ení laseru a posunuje úhelník doleva a doprava. 
Rovn ž ovládá skanování a kalibraci. 
Alkalická baterie typu AA (1,5 V) zajiš uje 50 hodin nep etržitého provozu. Chcete-li otev ít prostor 
pro baterie, zatla te jazý ek na horní stran  nahoru ve sm ru šipky (pomocí šroubováku). 

 Režim paprsku nebo p ímé linie Skanování 
1  Skanování zap/vyp 
2 Spustit s nejnižšími otá kami 

P emístit úhelník doleva 
Zv tšit délku skanu 

3 P emístit úhelník doprava Zmenšit délku skanu 
4 Otá ení a ovládání otá ek doleva Zamí it skan doleva 
5 Otá ení a ovládání otá ek doprava Zamí it skan doprava 
6 Baterie typu AA  

DRŽÁKY
Univerzální držák 
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VYSV TLENÍ K CELKOVÉMU POHLEDU – VIZ OBR. 1/2 
  1. Rota ní hlava 
  2. Výstup laserového paprsku pro m ení s olovnicí nebo vyty ování kolmic 
  3. Výstup laserového paprsku 
  4. Výstup pro p ímou laserovou linii 
  5. Šipka 
  6. Zna ka 90° (jedna ze ty )
  7. Výsuvná nožka pro vertikální nastavení 
  8. Nastavitelná nožka pro vertikální nastavení 
  9. Baterie 
10. Konektor pro nabíje ku akumulátor
11. Držák 5/8 – 11 
12. Horní kryt  

TLA ÍTKOVÝ PANEL – VIZ OBR. 3/4   
14. Ovládání otá ení laseru doleva + ovládání otá ek

Uložení kalibra ních dat 
15. Ovládání otá ení laseru doprava + ovládání otá ek

Zm na kalibra ní osy 
16. P esun úhelníku doprava / Posun paprsku dol
17. P esun úhelníku doleva / Posun paprsku nahoru
18. Okénko pro vstup signálu dálkového ovládání
19. Kontrolka ru ního ovládání / Indikátor kalibrace osy Z
20. Ru ní ovládání / automatika
21. Kontrolka H.I. Alert / Indikátor kalibrace osy Y
22. H.I. Alert (náklon)
23. Kontrolka vybití baterií / Indikátor kalibrace osy X
24. Tla ítko On/Off (Zapnout/Vypnout)
Kurzívou jsou ozna eny indikátory a tla ítka používané v kalibra ním režimu. 



4

JAK POUŽÍVAT VÁŠ LASER SKR 301 
Popis funkcí laseru a tla ítkového panelu lze nalézt na vnit ní stran  obálky. 
Laser provádí po zapnutí autotest. Když laser provádí automatické vyrovnávání, jeho paprsek 
bliká. Po vyrovnání se jeho hlava za ne otá et. 

TLA ÍTKO AUTO/MAN (20)  
– Auto: automatické vyrovnávání. Standardní režim po zapnutí laseru. 
– Man: ru ní ovládání. 
Laser SKR301 je po zapnutí vždy v režimu automatického vyrovnávání (auto). Když se laser 
automaticky vyrovná, jeho hlava se za ne otá et.
Volbou ru ního režimu m žete zvolit trvalé otá ení. V tomto p ípad  se paprsek bude otá et, i když 
laser není vyrovnaný (to je zapot ebí p i práci se šikmými rovinami). 
Z bezpe nostních d vod  bude nad tla ítkem Auto/Manual blikat ervená kontrolka, která 
informuje uživatele, že laser je v ru ním ovládání. 

TLA ÍTKO TILT (22) 
Tilt: Režim H.I.Alert. Funguje pouze tehdy, když je zvolen. Funkce Tilt (Náklon) je známa také 
jako H.I. Alert (H.I. = height of instrument = výška p ístroje). Tato funkce automaticky vypne laser, 
když dojde k jeho ot esu nebo posunutí, což zabra uje nep esnému m ení. Tuto funkci používejte 
pouze v automatickém režimu práce, nikoliv v ru ním.
Po zapnutí p ístroje stiskn te tla ítko Tilt (22). Funkce H.I.Alert je k dispozici 30 sekund po 
automatickém vyrovnání p ístroje. 
P i práci v tomto režimu bliká ervená kontrolka nad tla ítkem Tilt. 
Dojde-li k narušení laseru, hlava se p estane otá et a kontrolka nep etržit  svítí. Vypn te laser, 
vy kejte 5 sekund a zase jej zapn te (zkontrolujte, zda je paprsek na své p vodní zna ce). 

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ 
1. Laser SKR301 lze používat p ímo na zemi, na nást nném držáku nebo na standardní 

trojnožce (5/8 – 11).
2. Zapn te laser stisknutím tla ítka On/Off (24). Laser se za ne automaticky vyrovnávat.
3. Chcete-li zvolit ru ní režim práce, stiskn te tla ítko (20).
4. Chcete-li zvolit režim práce H.I.Alert, stiskn te tla ítko (22). Tato funkce je k dispozici 

30 sekund po automatickém vyrovnání p ístroje.
5. Pokud chcete p emístit laserový paprsek do ur itého bodu, stiskn te krátce tla ítko (14) nebo 

(15).
6. Chcete-li nastavit rychlost otá ení, podržte tla ítko (14) nebo (15) stisknuté, podle toho, který 

sm r otá ení si p ejete. Chcete-li otá ení zastavit, stiskn te jednou tla ítko pro opa ný sm r.
7. Chcete-li laser vypnout, stiskn te tla ítko (24).

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ 
Pro tuto polohu není zapot ebí žádné p íslušenství. 
Laser SKR301 lze používat p ímo na zemi. Pro lepší nastavení jej však lze používat na držáku. 
1. Vyklopte vysouvací nožku (7). Umíst te p ístroj do vertikální polohy tak, aby spo íval na této 

nožce.
2. Zapn te p ístroj. Jakmile se vyrovná, jeho hlava se za ne otá et.
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LCD displej 

1. Spustit detektor dol
2. Zvednout detektor nahoru
3. Vyrovnání
4. Zvuk zap/vyp
5. Stav baterií
6. Hrubý/jemný režim

4. Oto te vstupní okénko (7) sm rem k laserovému paprsku a na základ  signalizace na LCD 
displeji posu te detektor nahoru nebo dol . Šipka dol  signalizuje, že detektor je t eba spustit 
dol . Šipka nahoru signalizuje, že detektor je t eba zvednout. Když je na displeji vodorovná 
árka, detektor je nestejné úrovni jako laserový paprsek.

5. Pomocí dvou zna ek (13) na bo ní stran  LDR180 vyzna te vaši úrove .
6. Na LCD displeji a na zadní stran  detektoru se zobrazují stejné informace.
7. Detektor vypnete stisknutím tla ítka On/Off. Pokud jej nepoužíváte, po 5 minutách dojde 

k jeho automatickému vypnutí.
8. Detektor má magnet (8) pro p ipevn ní ke stropním m ížkám nebo kolejni kám d licích p í ek. 

Chcete-li detektor používat s ty í, zasu te do vý ez  (6) držák ty e.
9. Udržujte vstupní okénko (7) v istot  pomocí m kkého had íku a isticího prost edku na sklo.

Použití LDR180 v režimu dálkového ovládání 
LDR180 vypíná, zapíná a m ní sm r otá ení laseru a posunuje úhelník doleva a doprava. Rovn ž
ovládá skanování a kalibraci. Chcete-li jej používat jako dálkové ovládání, stiskn te kterékoliv 
tla ítko (s výjimkou On/Off). Je-li v detek ním režimu a chcete p ejít na funkce dálkového ovládání, 
stiskn te tla ítko On/Off.  

Vým na baterie 
Chcete-li nainstalovat novou 9 V baterii (LR6), otev ete prostor na zadní stran  detektoru. Nejd íve
nadzvedn te levou stranu krytu, potom pravou a vytáhn te jej ven. Dodržujte uvnit  vyzna enou 
polaritu. 
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ZÁRUKA
Na váš laser SKR301 se vztahuje jednoletá záru ní doba na výrobní vady. Tato záruka neplatí 
v p ípad  nesprávného používání p ístroje nebo pokud p ístroj utrp l náraz.  
Odpov dnost výrobce v žádném p ípad  nep esahuje náklady na opravu nebo vým nu p ístroje. 
Tato záruka neplatí v p ípad , že p ístroj byl rozebrán n kým jiným, než kvalifikovaným technikem. 
Technické specifikace podléhají zm nám bez upozorn ní.

P ÍSLUŠENSTVÍ
DETEKTOR / DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ LDR 180 

Detektor doporu ujeme používat tehdy, když je laserový paprsek špatn  vid t (venku, p i jasném 
sv tle).
P ed použitím LDR180 v detek ním režimu je velmi d ležité nastavit laser do režimu 
„bodového“ paprsku (oto ením horního krytu). P ijíma  nedokáže detekovat paprsek 
v režimu p ímé linie. 

Použití LDR180 v detek ním režimu 
1. Stisknutím tla ítka On/Off zapn te detektor. 
2. Stisknutím tla ítka (2) zvolte detek ní režim (jemný nebo hrubý). Na levé nebo pravé stran

LCD displeje se zobrazí symbol signalizující zvolený režim. 
3. Stisknutím tla ítka (3) zvolte hlasitost zvuku (nízkou, normální, vysokou). Standardní 

nastavení je na nízkou hlasitost, což nesignalizuje žádný symbol. Symbol hlasitosti bude 
blikat, když zvolíte normální hlasitost, a svítit trvale, když zvolíte vysokou hlasitost. 

Tla ítko Detek ní režim Režim dálkového ovládání Skanování 
  1. Zap/Vyp P epnutí na dálkové ovládání  
  2. Hrubý/Jemný Spušt ní otá ení s nejnižšími otá kami  Zv tšit délku skanu 
  3. Zvuk zap/vyp P emístit úhelník doprava Zmenšit délku skanu 
  4. LCD displej   
  5. Umíst ní baterií   
  6. Vý ezy pro držák   
  7. Vstupní okénko   
  8. Magnet   
  9. Vodováha   
10.  Otá ení a ovládání otá ek doleva Zamí it skan doleva 
11.  Otá ení a ovládání otá ek doprava Zamí it skan doprava 
12.   Skan zap/vyp 
13.  Zá ezy na úrovni zna ky
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VYTY OVÁNÍ KOLMIC 
1. Položte laser na zem a zopakujte kroky 1 a 2 pro vertikální nastavení.
2. Stisknutím tla ítka (14) nebo (15) zastavte otá ení hlavy.
3. Chcete-li nastavit rota ní vertikální rovinu kolmou k referen ní linii:

– Nastavte šipku (5), nalézající se pod výstupem paprsku, na zna ku (6), nalézající se nad 
vysouvací nožkou (další zna ka je také na nožce). 

– Posu te laser tak, aby paprsek byl nad referen ním bodem na zemi a šipka byla stále 
nastavená proti zna ce. 

– Pomocí tla ítka (15) nebo (16) na laseru nebo s použitím detektoru nebo dálkového 
ovládání nastavte paprsek, promítaný z horní ásti hlavy, na váš druhý referen ní bod. 
(Tento paprsek je kolmý ke druhému paprsku vertikální roviny.) 

– Pomocí tla ítek (14) nebo (15) spus te otá ení hlavy a nastavte otá ky nebo použijte 
p ímou linii. 

Je d ležité, abyste b hem používání laseru kontrolovali, zda s ním nebylo hnuto a zda je vaše 
nastavení stále p esné.   

RYCHLOST OTÁ ENÍ
Váš laser je vybaven laserovou diodou vyza ující viditelné sv tlo. Možná budete muset nastavit 
rychlost otá ení pomocí tla ítek (14) nebo (15) na základ  okolních sv telných podmínek. 
Laserový paprsek je lépe viditelný p i pomalém pohybu. Otá ení m žete zastavit a zamí it paprsek 
ru n , abyste mohli paprsek zobrazit na velkou vzdálenost. 

POUŽITÍ P ÍMÉ LASEROVÉ LINIE 
– Chcete-li využít funkci laserové linie, uchopte hlavu a oto te horní kryt (12) tak, aby paprsek 

vycházel z výstupu pro laserovou linii (4). Tím získáte p esnou a stabilní laserovou linii pro 
práci p ímo na vaší referen ní rovin . Linii m žete posunout ru ním oto ením hlavy nebo 
pomocí dálkového ovládání. 

Detektor LDR180 nebude s funkcí p ímé linie pracovat. 

POUŽITÍ SKANOVACÍHO REŽIMU 
Umož uje vám snadn ji spat it paprsek, když je laser daleko. 
Chcete-li použít skenovací funkci, zapn te laser. Laser musí být v „bodovém“ režimu. 
Je-li v režimu p ímé linie, uchopte hlavu a oto te horní kryt (12) tak, aby paprsek vycházel 
z výstupu pro paprsek (3). Chcete-li laser uvést do skenovacího režimu, použijte tla ítkový panel 
(viz níže), detektor (strana 15) nebo dálkové ovládání (strana 18). 
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1. Chcete-li skenovat, stiskn te sou asn  tla ítka (14) a (17).
2. Paprsek bude b hem automatického vyrovnávání blikat a potom zahájí skenování. 
3. Pomocí tla ítek (14) a (15) zam te sken.
4. Pomocí dolních dvou tla ítek nastavte délku skenování. Tla ítko (17) slouží ke zv tšení 

a tla ítko (18) ke zmenšení této délky (3° až 34°).
Chcete-li skenování vypnout, stiskn te znovu sou asn  tla ítka (14) a (17). 
Úhelník nelze p i skenování posunout doprava nebo doleva. Laser musí být v bodovém režimu 
nebo v režimu p ímé linie. 

RU NÍ NASTAVENÍ SKLONU 
1. Po zapnutí laseru a jeho automatickém vyrovnání stiskn te tla ítko Auto/Man (20). LED dioda 

vedle n j (19) za ne blikat, což signalizuje, že jste v režimu ru ního ovládání a m žete 
nastavit sklon osy X. Hlava se za ne otá et.

2. Stisknutím tla ítka (17) nastavte kladný sklon a stisknutím tla ítka (16) nastavte záporný 
sklon.

3. Chcete-li p epnout na osu Y, stiskn te tla ítko Tilt (22). Ob  LED diody (19) a (21) za nou 
blikat, což signalizuje, že jste v režimu ru ního ovládání a m žete nastavit sklon osy Y.

4. Stisknutím tla ítka (17) nastavte kladný sklon a stisknutím tla ítka (16) nastavte záporný 
sklon.
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 KONTROLA A KALIBRACE VERTIKÁLNÍ POLOHY (OSA Z) 
Kontrola vertikální polohy 

1. Položte laser svisle na rovnou plochu ve vzdálenosti asi 10 stop od záv su olovnice (závaží 
olovnice na provázku nejmén  8 stop dlouhém). Chcete-li provád t kalibraci, paprsek bude 
lépe viditelný v tmavé místnosti.

2. Pomocí nastavitelné nožky hrub  vyrovnejte laser.
3. Zapn te laser. Zastavte otá ení, aby byl paprsek bodový.
4. Uchopte hlavu laseru a ru n  pohybujte laserovým paprskem nahoru a dol  po celé délce 

záv su olovnice. Pohybuje-li se paprsek šikmo a nikoliv svisle podél záv su olovnice, osa 
Z vyžaduje kalibraci.

Kalibrace vertikální polohy 
1. P ed p epnutím laseru do kalibra ního režimu jej vypn te. Stiskn te sou asn  ob  tla ítka

On/Off a Auto/Man.
2. Po n kolika sekundách uvoln te tla ítko On/Off.
3. LED dioda X (23) za ne blikat, a potom i LED dioda Y (21). Uvoln te tla ítko Auto/Man.
4. LED dioda (19) za ne blikat rychle, což signalizuje, že laser je p ipraven ke kalibraci osy Z.
5. Pomocí tla ítek (16) nebo (17) na laseru nebo (2) nebo (3) na detektoru i dálkovém ovládání 

pohybujte paprskem, dokud není vertikální a rovnob žný se záv sem olovnice. Pohn te mírn
laserem tak, by p i záv re né kontrole byl paprsek nad záv sem olovnice. 

Uložení kalibrace 
Nyní je laser zkalibrován v ose Z. Stisknutím tla ítka (14) na tla ítkovém panelu nebo (5) na 
detektoru i dálkovém ovládání uložte kalibra ní data. Pokud si kalibraci nep ejete uložit, stiskn te
na laseru tla ítko On/Off (24). 

PÉ E A ZACHÁZENÍ 
POZOR! 

Používání kontrol a nastavení nebo provád ní postup  jiných, než jsou zde uvedené, m že 
mít za následek nebezpe né ozá ení.
1. Laser SKR301 je p esný p ístroj, se kterým je nutné zacházet opatrn . Zabra te náraz m

a vibracím. Laser a jeho p íslušenství vždy skladujte a p epravujte v p epravním kufru.
2. P estože je váš laser odolný proti pov trnostním vliv m, musíte jej i jeho p íslušenství po 

použití udržovat v suchu a istot . Tím prodloužíte životnost baterií.
3. Neskladujte váš laser p i teplotách pod -4 °F (-20 °C) nebo nad 176 °F (80 °C), protože m že 

dojít k poškození elektronických sou ástek.
4. Neskladujte váš p ístroj v kufru, je-li p ístroj nebo kufr vlhký, aby nedocházelo ke kondenzaci 

vody uvnit  p ístroje.
5. Chcete-li zachovat p esnost vašeho laseru, pravideln  jej kontrolujte a se izujte.
6. Udržujte o ky výstup  paprsku (2) a (3) v istot . K išt ní používejte m kký had ík a isticí 

prost edek na sklo.
7. Doporu ujeme vám pravideln  dobíjet akumulátory (platí pouze pro verzi s akumulátory). 

Dbejte však, abyste je dobíjeli pouze, když jsou úpln  nebo tém  vybité. Dobíjení 
akumulátor , které jsou stále ješt  použitelné, snižuje jejich kapacitu.
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Detektor

2
Pohnout paprskem nahoru 

3
Pohnout paprskem dol

4
Zm na osy 

5
Uložení dat 

7

NAPÁJENÍ
Instalace alkalických baterií 

1. Chcete-li do vašeho laseru SKR301 vložit alkalické baterie, odšroubujte kryt baterií, nalézající 
se na spodní ásti p ístroje.

2. Vyjm te držák baterií.
3. Vložte do držáku dv  alkalické baterie (typ D nebo LR20) a dodržte p i tom polaritu („+“ nebo 

„–“), vyzna enou na spodní ásti držáku.
4. Vložte baterie zp t na jejich místo a utáhn te šroub. Váš laser SKR301 je p ipraven k použití.

Vým na baterií 
1. Když jsou baterie vybité, hlava laseru se p estane otá et a rozsvítí se kontrolka vybití baterií (23).
2. Vym te ob  baterie najednou.

Použití akumulátor
První použití 

Je-li váš laser SKR301 vybaven akumulátory, musíte je p ed prvním použitím nechat 15 hodin 
nabíjet. 
1. Zasu te konektor nabíje ky do zásuvky na držáku baterií (10).
2. P ipojte nabíje ku do elektrické zásuvky (110 V nebo 220 V, v závislosti na typu nabíje ky a 

zemi).
3. Nechejte 15 hodin nabíjet.

Baterie vždy recyklujte. Nevyhazujte baterie do popelnic nebo podobných nádob. 

Pozd jší dobíjení 
Laser SKR301 lze dobíjet za provozu. Je-li na pracovním míst  k dispozici elektrické napájení, 
sta í p ipojit nabíje ku a pokra ovat v práci. M žete také vyjmout držák s akumulátory, abyste je 
nechali nabíjet, a nahradit je držákem s alkalickými bateriemi, takže m žete pokra ovat v práci. 
Pro zachování optimální životnosti akumulátor  vám doporu ujeme je dobíjet až poté, co se úpln
vybijí. 
Pro zajišt ní životnosti akumulátor  je nenabíjejte déle než 20 hodin. 
Akumulátor m a nabíje ce škodí vlhkost. Skladujte a nabíjejte váš p ístroj vždy na suchém 
a krytém míst .
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KONTROLA A NASTAVENÍ VAŠEHO LASERU SKR301 
TATO KAPITOLA JE VELMI D LEŽITÁ. Nalézá se v ní n kolik jednoduchých pokyn , jak 
zkontrolovat kalibraci vašeho laseru SKR301. Pamatujte, že laser je p esný p ístroj a že je d ležité, 
abyste jej udržovali ve zkalibrovaném a správném stavu. Za p esnost vaší práce odpovídáte pouze 
vy a p ed provád ním d ležitých prací byste m li váš p ístroj pravideln  kontrolovat. P ed každou 
kontrolou kalibrace musíte zajistit, aby laser byl v bodovém režimu a jeho otá ení bylo zastaveno. 
Níže jsou uvedeny pokyny pro kontrolu kalibrace jednotlivých os. Pokud laser pot ebuje 
nakalibrovat, postupujte podle pokyn  nebo jej p edejte do servisního st ediska. 

KONTROLA A KALIBRACE HORIZONTÁLNÍHO NASTAVENÍ (OSY X A Y) 

Kontrola horizontálního nastavení 

1. Položte laser na rovnou plochu 50 nebo 100 stop (30 m) od st ny. Nastavte jej osou X1 proti 
st n .

2. Zapn te laser. Když se vyrovná, vypn te otá ení, aby byl paprsek bodový.
3. Ozna te polohu paprsku.
4. Oto te laser o 180°. Po 90 sekundách ozna te polohu paprsku poblíž první zna ky.
5. Ob  zna ky musí být na stejném míst . Ve vzdálenosti 100 stop by od sebe nem ly být 

vzdáleny o více než 1/8“. Ve vzdálenosti 50 stop by od sebe nem ly být vzdáleny o více než 
1/16“. (Ve 30 m by od sebe nem ly být vzdáleny o více než 6 mm.) Toto p edstavuje p esnost 
vyrovnání ±0,010 %.

6. Jsou-li zna ky dostate n  blízko k sob , osa X je nakalibrovaná. P ejd te ke kontrole osy Y 
(viz 7. krok).

7. Nejsou-li zna ky dostate n  blízko k sob , osa X vyžaduje rekalibraci (viz pokyny dále).
8. Chcete-li zkontrolovat osu Y, oto te laser ze 4. kroku o 90° tak, aby byl osou Y1 proti st n .

Zopakujte stejné kroky: ozna te polohu paprsku Y, oto te o 180° a ozna te ji znovu. Jsou-li 
zna ky ve vzdálenosti 100 stop o více než 1/8“ od sebe, osa Y vyžaduje rekalibraci.

Kalibrace horizontální polohy  
Laser je nutné zkalibrovat tak, že se paprsek nastaví doprost ed mezi dv  zna ky (3. a 4. krok 
v 3.1.1). 
Kalibrace se snadno provádí pomocí tla ítek laseru, dálkového ovládání nebo detektoru. 

Kalibrace osy X 
1. P ed p epnutím laseru do kalibra ního režimu jej vypn te. Stiskn te sou asn  ob  tla ítka

On/Off a Auto/Man.
2. Po n kolika sekundách uvoln te tla ítko On/Off.
3. LED dioda X (23) za ne blikat, a potom i LED dioda Y (21). Uvoln te tla ítko Auto/Man.

Osa Y 

Osa X 
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4. LED dioda X (23) za ne blikat rychle, což signalizuje, že laser je p ipraven ke kalibraci osy X. 
Pokud jste laserem nepohnuli, použijte zna ky X, které jste získali ve 3. a 4. kroku postupu 
3.1.1 (Kontrola horizontální polohy).

5. Ozna te bod, který se nalézá uprost ed mezi t mito dv ma zna kami.
6. Když je osa X2 nastavená sm rem ke zna kám, pohybujte laserovým paprskem nahoru a 

dol  na st edovou zna ku pomocí tla ítek (16) a (17) na tla ítkovém panelu laseru nebo 
tla ítek (2) a (3) na detektoru i dálkovém ovládání.

7. Pak zkontrolujte osu Y vzhledem ke st edové zna ce. Oto te laser o 90°, aby osa Y2 mí ila na 
st nu. Pokud paprsek není na st edové zna ce, zkalibrujte osu Y. Když je osa Y v po ádku, 
prove te uložení kalibrace, viz níže.

Kalibrace osy Y 
1. Chcete-li p ejít ke kalibraci osy Y, stiskn te tla ítko (15) na laseru nebo (4) na detektoru i

dálkovém ovládání.
2. LED dioda Y za ne blikat rychle, což signalizuje, že laser je p ipraven ke kalibraci osy Y.
3. Pokud jste laserem nepohnuli, použijte st edovou zna ku z p edchozího kroku. Pohybujte 

laserovým paprskem nahoru a dol  na st edovou zna ku pomocí tla ítek (16) a (17) na 
tla ítkovém panelu laseru nebo tla ítek (2) a (3) na detektoru i dálkovém ovládání.

Uložení kalibrace 
Nyní je laser zkalibrován v osách X a Y. Stisknutím tla ítka (14) na tla ítkovém panelu nebo (5) na 
detektoru i dálkovém ovládání uložte kalibra ní data. Pokud si kalibraci nep ejete uložit, stiskn te
na laseru tla ítko On/Off (24). 

Tla ítkový panel laseru 

Uložení dat 14 Zm na osy 15 

Pohnout paprskem nahoru 17 Pohnout paprskem dol 16


